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	CIW Modelvergunning ten behoeve van op- en overslagbedrijven

……………………………………………………………………………………………………………………

Datum

Nummer

Onderwerp

Vergunning voor het op een andere wijze dan met behulp van een werk in het oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op <naam oppervlaktewater>.

Optioneel

Tevens vergunning voor het lozen van afvalwater op <naam oppervlaktewater> te 

<plaats> / via de gemeentelijke riolering en rioolwaterzuiveringsinrichting 

<naam rwzi> te <plaats> / via de bedrijfsriolering van <…> op <naam 

oppervlaktewater>. 

Inhoudsopgave

Zie modelvergunning algemeen
Toevoegen onder; 

7.
Bijlagen


3.  Tekening met op- en overslaglocaties

7.
Good-housekeepingmaatregelen


8.
Lijst van bulkgoederen

1. Aanhef 

Zie modelvergunning algemeen
2.
Besluit

Zie modelvergunning algemeen

BESLUIT:
Zie modelvergunning algemeen
	Toelichting aanhef:

Volgen modelvergunning algemeen

Vervangen laatste zin 2e alinea door;

Voor artikel 1, lid 1 en lid 2 lozingen die vrijkomen bij andere bedrijfstakken dan de op- en overslag wordt verwezen naar het vergunningmodel Algemeen.

Toelichting besluit:

Zie modelvergunning algemeen

	3.
Voorschriften

Voorschrift 1.
(Soorten afvalwaterstromen)

Lid 1 en 2  uit modelvergunning algemeen en lid 3 vervangen door en lid 4 toevoegen; 

3.
Het op andere wijze dan met behulp van een werk in <naam oppervlaktewater> brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die vrijkomen bij de overslag van bulkgoederen, mag uitsluitend bestaan uit:

a. morsverliezen en stofemissies van  <noemen/verwijzen naar bijlage 8>  bij overslag van schip naar wal, vice versa en van schip naar schip;

b. morsverliezen en stofemissies van <noemen/verwijzen naar bijlage 8> vanuit de opslag, vanuit de schepen of vanuit het intern transport;

c. (mogelijk) ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd afstromend hemelwater.

4.  De locaties waar op- en overslagactiviteiten plaatsvinden zijn aangegeven op bijlage   3, de tekening met op- en overslaglocaties.

Voorschrift 2.
(lozingseisen)

Zie modelvergunning algemeen 

Voorschrift 3

(Voorkomen morsverliezen en stofemissies)
1. Morsverliezen en stofemissies van bulkgoederen die ontstaan bij de overslag van schip naar wal, vice versa en van schip naar schip moeten worden beperkt.

2. Ter invulling van het gestelde in lid 1 moet de vergunninghouder een morsvoorziening (detailleren ; zoals morsklep, opstaande rand of zeil)  en het systeem van good-housekeeping toepassen. Daarbij moet tenminste worden voldaan aan de maatregelen genoemd in bijlage 7, behorende bij deze vergunning.

(Optioneel)
Voorschrift 4

(Koelwater)

Zie modelvergunning algemeen

(Optioneel)
Voorschrift 5

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)
Zie modelvergunning algemeen

(Optioneel)
Voorschrift 6

(Onderzoek en rapportage)

Zie modelvergunning algemeen

Voorschrift 7

(Controlevoorzieningen)

Zie modelvergunning algemeen

(Optioneel)

Voorschrift 8
(Verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren)

Zie modelvergunning algemeen

(Optioneel)
Voorschrift 9

(Logboek)

Zie modelvergunning algemeen
(Optioneel)
Voorschrift 10

(Calamiteitenplan)

Zie modelvergunning algemeen

Voorschrift 11

(Beheer en onderhoud)

Zie modelvergunning algemeen

(Optioneel)
Voorschrift 12

(Saneringsplan)
1. Vergunninghouder moet uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning de saneringsmaatregelen (indien mogelijk nader definiëren) hebben geïmplementeerd.

2.  Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient door de vergunninghouder een beschrijving van de in lid 1 genoemde (technische) voorziening te zijn ingediend die inzicht geeft in de opzet en de uitvoering van deze voorziening. De beschrijving dient in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder te worden opgesteld en behoeft diens schriftelijke goedkeuring.
(Optioneel)                                        
Voorschrift 13

(Waterbodem)

1.   Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment in <naam oppervlaktewater> ontstaan door het gebruik maken van deze vergun​ning moet door de 

     vergun​ninghou​der op eerste aan​schrijving van de waterkwaliteitsbeheerder 

     worden verwij​derd. 

2.   De wijze waarop deze verwijde​ring ge​schiedt, behoeft de goedkeu​ring van de waterkwaliteitsbeheerder. Er is sprake van lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment indien de interventiewaarden, zoals vastgelegd in de “Wijziging regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie” (Staatscourant nummer 248, d.d. 23 december 1999) en de “Gewijzigde versie Bijlage A: Normen 4e nota Waterhuishouding ”(Staatscourant nummer 114, d.d. 16 juni 2000), voor één of meerdere parameters wordt overschreden.
(Optioneel)

Voorschrift 14 

(Zorgplicht)

Zie modelvergunning algemeen
Voorschrift 15

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

Zie modelvergunning algemeen
(Optioneel)

Voorschrift 16

(Ongewone voorvallen buiten het bedrijf)

Zie modelvergunning algemeen
Voorschrift 17

(Meldingen)

Zie modelvergunning algemeen
Voorschrift SEQ niveau0 \h \r0 

SEQ niveau1 \h \r0 

SEQ niveau2 \h \r0 

SEQ niveau3 \h \r0 

SEQ niveau4 \h \r0 

SEQ niveau5 \h \r0 

SEQ niveau6 \h \r0 

SEQ niveau7 \h \r0 18

(Contactpersoon)

Zie modelvergunning algemeen

	Toelichting  bij voorschriften

De voorschriften richten zich op op- en overslag van droge bulkgoederen en laten de op- en overslag van vloeistoffen buiten beschouwing. Voor de invulling van zuiveringstechnieken en richtwaarden voor de op te nemen effluentgehalten kan gebruik worden gemaakt van het RIZA-rapport Afvalwateraspecten bij op- en overslag van droge bulkgoederen (95.070X, 23 mei 1995, auteur R.J. Saft).

Toelichting voorschrift 1

Volgen modelvergunning algemeen en onderaan toevoegen; 

Bij de aanpak van stofemissies bij op- en overslag is de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Onder lid 3b kan het zinvol zijn om de aanwezige kraanbanen apart te benoemen indien deze geen integraal onderdeel uitmaken van de kaden. Onder lid 3c wordt diffuus van het terrein afstromende hemelwater bedoeld en dus geen aangelegde hemelwaterafvoeren. Dit zijn immers puntlozingen die onder artikel 1, lid 1 worden opgenomen. Om inzicht te krijgen in waar op het terrein lozing conform artikel 1, lid 3 Wvo plaats kan vinden, is het van belang dat er een tekening aanwezig is waarop de op- en overslaglocaties zijn aangegeven. Op deze locaties kunnen vervolgens maatregelen worden getroffen om de genoemde lozing te beperken. 

Toelichting voorschrift 2 (Kies juist alternatief)
Zie modelvergunning algemeen

Toelichting voorschrift 3

Om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen is een goede inrichting van het bedrijfsterrein noodzakelijk. Daarom kan het noodzakelijk zijn dat een bedrijf voorzieningen plaatst die de morsverliezen bij de op- en overslag opvangen. Zelfs bij een goede inrichting van het bedrijfsterrein is een correcte werkwijze van belang vandaar dat altijd good-housekeepingmaatregelen noodzakelijk zijn. 

In bijlage  bij deze vergunning is een groot aantal maatregelen omschreven. Deze maatregelen zijn getoetst aan de Nederlandse Emissierichtlijn. De bijlage moet wel aan de individuele situatie worden aangepast. 
Toelichting voorschrift 4 (kies juist alternatief)

Zie modelvergunning algemeen

Toelichting voorschrift 5 

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 6 (kies juist alternatief)
Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 7 (kies juist alternatief)
Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 8 (kies juist alternatief)
Zie modelvergunning algemeen

Toelichting voorschrift 9

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 10

Zie modelvergunning algemeen

Toelichting voorschrift 11

Zie modelvergunning algemeen

Toelichting voorschrift 12

Deze artikelen kunnen in de vergunning worden opgenomen indien bij het indienen van de aanvraag nog geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen, bijvoorbeeld ter voorkoming van verontreiniging. Uiteraard is het van belang om de aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen, waardoor saneringsplannen achteraf kunnen worden voorkomen.
Toelichting voorschrift 13

Met het waterbodemartikel heeft de waterkwaliteitsbeheerder de mogelijkheid om de vergunninghouder te verplichten om lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment, voorzover deze verontreiniging veroorzaakt is door de vergunninghouder, op kosten van de vergunninghouder te laten verwijderen. Hiertoe moet na het van kracht worden van de vergunning de nulsituatie worden vastgelegd. Het voorschrift is meerdere keren bij de Raad van State aangevochten maar uiteindelijk overeind gebleven. Vanuit dat oogpunt gezien bestaan er geen overwegende bezwaren om het voorschrift in de vergunning te laten staan. 

In de praktijk is het voor de waterkwaliteitsbeheerder echter  zeer moeilijk om aan te tonen dat de verontreiniging van de waterbodem ook daadwerkelijk is veroorzaakt door de vergunninghouder. Derhalve is om praktische redenen besloten om het waterbodemartikel niet meer in het CIW Vergunningmodel Algemeen op te nemen. Alleen bij op- en overslag bedrijven, waarbij er een duidelijke relatie bestaat tussen de waterbodemkwaliteit c.q. de verondieping van de waterbodem en het materiaal dat wordt overgeslagen,  wordt het nog zinvol geacht om het waterbodemartikel op te nemen.

Toelichting voorschrift 14

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 15

Zie modelvergunning algemeen 

Toelichting voorschrift 16

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 17

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting voorschrift 18

Zie modelvergunning algemeen


	4.     Overwegingen

Inhoudsopgave

Zie modelvergunning algemeen, onderstaande toevoegen en nummering aanpassen;
4.2
Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

3.   Op- en overslag

4.4  Beoordeling van de lozing


 2.2.2
Op- en overslagactiviteiten

4.4.12 Waterbodem

Suggesties voor overwegingen

4.SEQ niveau0 \h \r0 

SEQ niveau1 \h \r0 

SEQ niveau2 \h \r0 

SEQ niveau3 \h \r0 

SEQ niveau4 \h \r0 

SEQ niveau5 \h \r0 

SEQ niveau6 \h \r0 

SEQ niveau7 \h \r0 1
Algemeen
Volgen modelvergunning algemeen, vervangen 4.1.1. door;

4.1.1
Bestaand bedrijf
<naam bedrijf> is een bedrijf dat zich bezighoudt met <bedrijfsactiviteiten in het kort beschrijven>. De <grondstoffen/halffabrikaten/producten> worden <over de weg/per spoor/per schip> aangevoerd. De afvoer vindt plaats <over de weg/per spoor/per schip>. Het gaat om <grondstoffen/halffabrikaten/producten> ten behoeve van de <naam industrie/afnemers>.

De maximale hoeveelheid overgeslagen goederen over water bedraagt <omvang> ton per jaar. De maximale opslagcapaciteit bedraagt <omvang> ton per jaar.

Het bedrijf heeft bij besluit van <datum besluit> met nummer <…> een vergunning gekregen voor het lozen van <afvalwaterstromen en bedrijfsactivteiten noemen>. 

In verband met <reden van de aanvraag noemen>. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren.  Daarom heeft het bedrijf op <datum ontvangst> een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend/een verzoek ingediend om de vigerende vergunning te wijzigen <doorhalen wat niet van toepassing is>.
4.1.2
Nieuw bedrijf

Zie modelvergunning algemeen

4.1.3
AMvB bedrijf 

Zie modelvergunning algemeen
4.1.4
Coördinatie 
Zie modelvergunning algemeen
4.1.5
Milieuzorgsysteem 

Zie modelvergunning algemeen
4.2

Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

Volg modelvergunning algemeen, vervangen 4.2.1 door;

4.2.1
Overzicht afvalwaterstromen
De aanvraag heeft betrekking op:

a.   het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1.
procesafvalwater,

2.
koelwater,

3.
ketelwaterspui,

4.
regeneraat van ionenwisselaars,

5.
laboratoriumafvalwater;

6.
spoel- en schrobwater,

7.  mogelijk door de bedrijfsactiviteiten of anderszins verontreinigd hemelwater,

8.   niet verontreinigd hemelwater

9.   huishoudelijk afvalwater

10. <overige afvalwaterstromen>
via … lozingspunt(en) op <naam oppervlaktewater> in <plaats> / via de gemeentelijke riolering op rioolwaterzuiveringsinrichting <naam rwzi> in <plaats>.

b.
Lozingen anders dan met behulp van een werk ontstaan door:

· morsverliezen en stofemissies bij overslagactiviteiten van schip naar wal en vice versa, alsmede van schip naar schip;

· morsverliezen en stofemissies van bulkgoederen vanuit de opslag, vanuit de schepen of vanuit het intern transport;

· door de bedrijfsvoering verontreinigd afstromend hemelwater.

afkomstig van <naam bedrijf> gevestigd aan <adres> in <plaats>.
In de onderstaande paragrafen wordt nader op de afvalwaterstromen en de lozingssituatie ingegaan alsmede op de (eventuele) zuiveringstechnische voorzieningen.

4.2.1.1
   Procesafvalwater
Zie modelvergunning algemeen 

4.2.1.2    Koelwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.3    Ketelspuiwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.4    Regeneraat van ionenwisselaars

Zie modelvergunning algemeen

4.2.1.5    Laboratoriumafvalwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.6    Spoel- en schrobwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.7 Mogelijk door de bedrijfsactiviteiten of anderszins  verontreinigd  

               hemelwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.8    Niet verontreinigd hemelwater

Zie modelvergunning algemeen
4.2.1.9    Huishoudelijk afvalwater

Zie modelvergunning algemeen

4.2.1.10  Overige afvalwaterstromen
Zie modelvergunning algemeen
4.2.2
Zuiveringstechnische voorzieningen

Zie modelvergunning algemeen
4.2.3
Op- en overslag

De opslag van de bulkgoederen vindt <in silo’s, in loodsen, overdekt/afgedekt/op een vloeistofdichte ondergrond/op een onverharde ondergrond, wel/geen sproei-installatie aanwezig etc.> plaats. <zo mogelijk nader specificeren>
De overslag vindt plaats met behulp van <aantal + type> kranen. De overslag van schip naar wal en vice versa wordt verzorgd door <het bedrijf zelf/een extern bedrijf>. De overslag van schip naar schip wordt verzorgd door <het bedrijf zelf/een extern bedrijf>. <zo mogelijk nader specificeren> 

4.3

Beleid
4.3.1
Beleid (algemeen 1)
Zie modelvergunning algemeen 

4.3.2    Beleid (algemeen 2)

Zie modelvergunning algemeen
4.3.3
Beleid  (voor AMvB bedrijven)
Zie modelvergunning algemeen
4.3.4
Doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken 

Zie modelvergunning algemeen
4.3.5  Lozing op riolering versus oppervlaktewater  

Zie modelvergunning algemeen
4.4 
Beoordeling van de aanvraag 

4.4.1    Verzoek vergunning op hoofdzaken

Zie modelvergunning algemeen
4.4.2    Toetsing aan de stand der techniek

4.4.2.1
 Korte beoordeling lozing
Zie modelvergunning algemeen

Toevoegen;

4.4.2.2
 Op- en overslagactiviteiten
<naam bedrijf> heeft een aantal preventieve maatregelen genomen om morsverliezen bij overslagactiviteiten te voorkomen. Voor een overzicht van de maatregelen wordt verwezen naar bladzijde <…> van de aanvraag. Door de toepassing van deze maatregelen wordt slechts ten dele voldaan aan het beleid ten aanzien van de overslag van droge bulkgoederen. In de voorschriften zullen derhalve een aantal aanvullende maatregelen op het gebied van <good-housekeeping en/of technische (mors)voorzieningen/opstaande kaderand> worden voorgeschreven. 

Bij de voorschriften wordt  aangesloten bij de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) (bijlage 7). Dit houdt onder andere in dat de overslagactiviteiten bij hoge windsnelheden, e.e.a. afhankelijk van de stuifgevoeligheidsklasse van de bulkgoederen, moeten worden beëindigd.

4.4.2.3  Bedrijfsmilieuplan

Zie modelvergunning algemeen

4.4.2.4   Beoordeling lozing koelwater

Zie modelvergunning algemeen
4.4.3    Immissietoets van de totale lozing

Zie modelvergunning algemeen
4.4.4    Lozing verontreinigd hemelwater

Zie modelvergunning algemeen

4.4.5
 Huishoudelijk afvalwater

Zie modelvergunning algemeen
4.4.6    Beoordeling hulpstoffen

Zie modelvergunning algemeen, verwijder het tekstgedeelte van “ De selectie van stoffen en activiteiten die bij de studie…..” tot “Op basis van deze effecten zijn weer drempelhoeveelheden bepaald.”
4.4.7    Milieubezwaarlijkheid van de restlozing

Zie modelvergunning algemeen
4.4.8    Risico’s van onvoorziene lozingen

Zie modelvergunning algemeen

4.4.9     Milieujaarverslag

Zie modelvergunning algemeen
4.4.10   Logboek

Zie modelvergunning algemeen
4.4.11 Calamiteitenplan

Zie modelvergunning algemeen

Indien artikel 13 is opgenomen dan met toelichting toevoegen;

4.4.12    Waterbodem

In de laatste jaren is in toenemende mate het inzicht ontstaan dat de zorg voor de kwaliteit van het oppervlakte​water zich mede uitstrekt tot de zorg voor de kwaliteit van de waterbodems c.q. het bodemsediment. Op plaatsen waar regelmatig wordt gebaggerd teneinde havens of vaarwe​gen op diepte te houden, wordt de zorg voor de waterbodem mede ingege​ven door de problematiek rond het bergen van veront​reinigde baggerspe​cie. Ondanks de voorgeschreven technische voorzieningen kan het niet worden uitgesloten dat de onderhavige lozing ernstige verontrei​nigingen van het bodemsediment veroorzaakt.

In verband hiermee wordt in de te verlenen vergunning voorge​schreven dat de vergunninghouder lokaal ern​stig verontrei​nigd bodemse​diment, voorzover de verontreini​ging daarvan valt toe te schrijven aan het gebruik maken van deze vergunning, op aan​schrijving van de waterkwaliteitsbeheerder moet opruimen waarbij de kosten van deze opruiming voor rekening van de vergunninghouder zijn.

Ten aanzien van de aanschrijving wordt het volgende opge​merkt. 

De waterkwaliteitsbeheerder zal deze aanschrijving eerst dan kunnen doen uitgaan wanneer op grond van onder​zoek is vastgesteld dat het aanwezige bodemsediment lokaal ernstig verontreinigd is en dat tot opruiming daarvan moet worden overgegaan.

Met betrekking tot de uitgangssituatie moet een zogenaam​de nulsitua​tie worden vastgesteld. De nulsituatie zal vastgesteld worden door middel van bemonstering en analyses van het bodemslib. Door middel van periodieke herhaling van bemonste​ring en analy​ses van het bodemslib zal de ontwikkeling van de kwaliteit worden bepaald. De bemonstering en analyse van het bodemslib is de taak van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 13 is van toepassing zodra uit de bemonstering en analy​ses blijkt dat de interventiewaarde voor één of meer stoffen wordt over​schreden ten opzichte van de nulsituatie. Dit betekent dat op het niveau van de inter​ventiewaarde geen enkele normover​schrijding wordt toege​staan.

Indien echter in anaërobe waterbodems sprake is van over​schrij​ding van de interventiewaarden voor uitsluitend zware metalen en de gemeten concentraties aan zware metalen onder de signaleringswaarden liggen, dan wordt aangeno​men dat de actuele risi​co's laag zijn. Verder onderzoek en even​tueel sanering kan in dat geval achterwege blijven.
4.5

Overige overwegingen
4.5.1
Voorgenomen wijzigingen

Zie modelvergunning algemeen
4.5.2 Procedurele over​wegingen 

4.5.2.1 Overwegingen algemeen (bij vergunningverlening op aanvraag)
Zie modelvergunning algemeen
4.5.2.2. Overwegingen algemeen (bij het (ambtshalve) wijzigen of intrekken van de vergunning)
Zie modelvergunning algemeen
4.5.2.3 Overweging bij inhoudelijke samenhang Wm-, Wvo aanvragen.
Zie modelvergunning algemeen

4.5.2.4
 Geheimhouding

Zie modelvergunning algemeen
4.5.2.5  Tijdelijkheid van de vergunning

4.5.2.5.1
Bij lozing van zwarte lijststoffen

Zie modelvergunning algemeen
4.5.2.5.2
Bij een afvalstoffenbedrijf

Zie modelvergunning algemeen
Slotoverweging

Zie modelvergunning algemeen
5.
Ondertekening

Zie modelvergunning algemeen

	Toelichting op de overwegingen

Zie modelvergunning algemeen
Toelichting hemelwater

Zie modelvergunning algemeen
 Toelichting op- en overslag

Deze alinea’s zoveel mogelijk specificeren naar individuele situatie. Indien de overslag door een extern bedrijf wordt uitgevoerd en het schip niet aan de kade ligt dan is er een aparte vergunning voor het externe bedrijf nodig. (bijvoorbeeld bij lichteren).

Toelichting Risico’s onvoorziene lozingen

De bedrijven die droge bulkgoederen op- en/of overslaan zijn niet aangewezen door de provincie in het kader van het besluit Risico zware ongevallen. Indien er op het moment van vergunningverlening onvoldoende duidelijkheid is over de kans dat er onvoorziene emissies optreden en de omvang daarvan, kan voorschrift 6, alternatief b worden opgenomen.
Toelichting op waterbodem

In vergunningen als de onderhavige moet meer dan voorheen aan​dacht worden geschonken aan onder andere beïnvloeding van het bodemsediment door de in het geding zijnde lozin​gen.

In dit besluit is, voorzover dat met behulp van de huidige kennis en inzichten op dit gebied mogelijk is, een afweging gemaakt met betrek​king tot de toelaatbaarheid van de lozing in relatie tot de kwaliteit van de waterbodem. 

Dit komt onder andere tot uit​drukking in de zoge​naamde stoffenaan​pak alsmede in de uiteinde​lijke lozingsvoorschriften.
De bemonstering en analyse van bodemslib voor het bepalen van de nulsituatie en monitoring van de waterbodem voert de waterkwaliteitbeheerder uit. 

Het bepalen, bewaken en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het water en de waterbodem is immers de taak van de waterkwaliteitsbeheerder. 






	Bijlage 7, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>.

GOOD-HOUSEKEEPINGMAATREGELEN

· Verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede de opslag van stuifgevoelige bulkgoederen moeten conform de NeR worden uitgevoerd.

· Uitloogbare bulkgoederen mogen niet zonder voorzieningen <nader definiëren> buiten worden opgeslagen.

· Op de laad- en loskade mag tot 2 meter uit de kaderand/tot aan de opstaande rand/keerwand geen opslag van bulkgoederen plaatsvinden

· Het (de) bij het overslagproces betrokken vaartuig(en) moet(en) zodanig worden gepositioneerd dat er zo weinig mogelijk open water is tussen het betrokken vaartuig en de kade dan wel tussen de betrokken vaartuigen . 

· Bij de overslag mag met de grijper niet over open water worden gedraaid.

· Morsverliezen op kades, steigers en scheepsdelen moet zoveel mogelijk worden voorkómen.

· Ontstane morsverliezen op kades, steigers en scheepsdelen moeten binnen …uur na het beëindigen van de overslagactiviteiten worden verwijderd, zonder dat deze hierbij in het oppervlaktewater terechtkomen.

· Indien etmaaloverschrijdende overslagactiviteiten plaatsvinden, moet minimaal 1 keer per 24 uur de scheepsdelen en eventuele opvangvoorzieningen veegschoon gemaakt zijn voor … uur ‘s morgens. De verwijderde morsverliezen mogen daarbij niet in het oppervlaktewater worden gebracht.

· De installaties en opvangvoorzieningen moeten na elk overslagproces en einde werktijd veegschoon te worden gemaakt. Verwijderde morsverliezen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. 

· Na het veegschoon maken mogen de installaties alleen worden schoongespoeld voor zover dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

· Schoonspoelen van grijpers dient plaats te vinden zonder dat overslagresten of het spoelwater in het oppervlaktewater terecht komen.

· Ladingruimen van schepen moeten zoveel mogelijk gesloten worden gehouden.

·  Bij de volgende windsnelheden mogen, afhankelijk van de stuifgevoeligheid van de goederen, geen overslagactiviteiten plaatsvinden (stuifklassen conform de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR)

-     S1 en S2 bij een windsnelheid groter dan 8 m/s (windkracht 4 / matige wind);

-     S3 bij een windsnelheid groter dan 14 m/s (windkracht 6 / krachtige wind);

-     S4 en S5 bij een windsnelheid groter dan 20 m/s (windkracht 8 / stormachtige                         wind);

Hierbij is:

S1; sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S2; sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S3; licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S4; licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S5; niet of nauwelijks stuifgevoelig.

De windkracht bepaald door  het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), meteo …. is  hiervoor maatgevend.

Bijlage 8, behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat/ het Dagelijks Bestuur van <naam waterkwaliteitsbeheerder>. 

LIJST VAN BULKGOEDEREN
	Toelichting op Bijlage 7

Het heeft weinig zin om in de bijlage “good-housekeeping” alles over te nemen uit de NeR. Dit maakt de vergunning namelijk erg star. Het is verstandiger om meer naar de NeR te refereren. De NeR wordt met regelmaat geactualiseerd, zodat de vergunning hier niet op aangepast hoeft te worden. Wel moeten we in ons achterhoofd houden dat de bijlage met good-housekeepingmaatregelen een tweetal doelen heeft, namelijk het voorkomen van stofverspreiding en het voorkomen van morsverlies in het oppervlaktewater. 

Indien buiten uitloogbare bulkgoederen worden opgeslagen, is het noodzakelijk om hiervoor voorzieningen te treffen teneinde verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Bijvoorbeeld overkapping, vloeistofdichte ondergrond en/of een zuiveringstechnische voorziening voor het te lozen hemelwater. 

Het is van belang om bij het opnemen van de stuifklassen in de vergunning na te gaan of van de aanwezige bulkgoederen de stuifklassen bekend zijn. 

De berichtgeving van het meest dicht bij het bedrijf gelegen meetpunt van het KNMI is bepalend voor de actuele windkracht. Windmeters bij het bedrijf zelf kunnen wel een indicatie geven, maar zijn niet maatgevend voor de windkracht, deze worden immers niet officieel geijkt.

Bij het opnemen van (onderdelen uit) bijlage 7 in een vergunning is het van groot belang om na te gaan wat er met betrekking tot de op- en overslag geregeld is in de Wm-vergunning. Landelijk gezien zijn er namelijk grote verschillen geconstateerd in de aanpak van de op- en overslag door Wm-bevoegde gezagen. 

Om te voorkomen dat de voorschriften met betrekking tot de op- en overslag dubbel geregeld worden of strijdig met elkaar zijn, is deze vergelijking noodzakelijk.

Toelichting op de NeR

Bij het treffen van emissiebeperkende maatregelen moet in ogenschouw worden genomen dat maatregelen ter voorkoming van emissies voorrang hebben boven bestrijding, dus zijn procesgeïntegreerde maatregelen te verkiezen boven nageschakelde technieken. De NeR hanteert als uitgangspunt dat bestrijdingsmaatregelen de stand der techniek moeten representeren.

De richtlijn is daarmee een belangrijke bron van informatie voor de praktische invulling van het ALARA-principe. De NeR heeft geen wettelijke status. Uit de jurisprudentie van de RvS blijkt dat de rechter de NeR beschouwt als een belangrijke richtlijn voor de vergunningverlener en dat afwijkingen van de NeR derhalve adequaat moet worden gemotiveerd.

De NeR richt zich op stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige bulkgoederen. Onderstaand zijn een aantal interessante aandachtspunten opgenomen;

·  Aan installaties waarin stuifgevoelige goederen worden opgewerkt, geproduceerd, getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen, dienen eisen ter vermindering van de stofemissies te worden gesteld;

·  De NeR maakt onderscheid in diffuse en gekanaliseerde stofemissies;

·  M.b.t. de diffuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden;

·  De NeR heeft regelingen opgesteld voor:

·  Transport en opslag van stuifgevoelige bulkgoederen met daarin    bijzondere componenten (bv kankerverwekkende stoffen)

·  Opwerking en bereiding van stuifgevoelige goederen

·  Opslag van stuifgevoelige goederen

·  Transport alsmede laden en lossen van stuifgevoelige goederen

·  Continu mechanisch transport

·  Storttrechters

·  Grijpers

·  Lichterbelading

·  Pneumatische elevatoren

·  Verkeer




Modelvergunning ten behoeve van op- en overslagbedrijven
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