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7.5 WISE 

De Nederlandse monitoring gegevens worden via WISE aan de EU aangeleverd en in 
samengevatte vorm gepubliceerd. Op deze website (http://water.europa.eu) is 
bijvoorbeeld te zien wat de dichtheid in monitoringnetwerk is in de verschillende 
Europese landen (figuur 7.3). Zowel wat betreft kwantiteit 
(http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/art8-gw-quan) als kwaliteit 
(http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/art8-gw-chem) heeft Nederland 
dichte monitoring netwerken ten opzichte van andere landen. 
 

 
Figuur 7.3: Voorbeeld van WISE 
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8 GEGEVENSOVERDRACHT EN RAPPORTAGE 

8.1 Elektronische rapportage aan EU 

Format voor elektronische rapportage  
De opzet van het KRW meetprogramma dient in een afgesproken format aan de EU te worden 
aangeleverd. Dit format is beschreven in de Guidance on Reporting (EC, 2009). Voor grondwater 
dienen de volgende gegevens over het meetprogramma te worden gerapporteerd: 
• algemeen tekstueel overzicht, inclusief het doel van het meetprogramma, het aantal meetpunten 

per grondwaterlichaam, de meetfrequenties, het aantal meetpunten bij drinkwateronttrekkingen en 
in grensoverschrijdende grondwaterlichamen, en een overzicht van de gebruikte methodologie om 
tot het meetprogramma te komen; 

• een gedetailleerd overzicht per meetpunt, waaronder: 
- het type meetpunt (bron, pompput, waarnemingsput); 
- normaal gebruik van de put (drinkwater, industriewater, beregening etc.); 
- code voor het grondwaterlichaam; 
- X en Y coördinaten; 
- meetnet waarvan het deel uit maakt (bijv. LMG); 
- bemonsteringsdiepte; 
- parameters die gemeten worden; 
- startdatum van het meetprogramma. 

• een rapport met een verantwoording van het meetprogramma, waarin o.a. opgenomen: 
- de methodologie en criteria voor selectie van meetpunten; 
- de methodologie en criteria voor selectie van meetfrequenties; 
- de bemonsterings- en analysemethoden, met aanduiding van internationale CEN/ISO  

standaarden; 
- specifieke afspraken over meten in grensoverschrijdende grondwaterlichamen. 

 
Het totale bestand is als bijlage 4 opgenomen. 
 
Voor de rapportage is een digitale rapportage tool beschikbaar als aanzet tot een 
gemeenschappelijk Europees data en informatiemanagement systeem (WISE). 
Uitwisseling verloopt via het xml dataformaat. 
 
Uitwisseling van de gegevens met Duitsland voor de rapportage van het Eems en Rijn 
stroomgebied gaan via het Wasserblick formaat (www.wasserblick.net) dat door 
Duitsland is opgesteld. 
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8.2 Aanvullende rapportage aan de EU 

Naast de elektronische rapportage aan de EU kan een aanvullende rapportage worden 
opgesteld waarin de keuzes voor de opzet van het monitoringsmeetnet nader 
onderbouwd worden. In 2007 zijn de rapportages voor de vier Nederlandse 
stroomgebieden gemaakt ter versturing aan Brussel (Arcadis 2007 a/b en RHK 2007 
a/b). Deze rapportages zijn niet verplicht. 
 

8.3 Rapportage in het SGBP 

De resultaten van het monitoringprogramma worden elke zes jaar samengevat in het 
Stroomgebiedbeheersplan (SGBP). Er is een landelijke format afgesproken over de 
opzet van het SGBP (DHV 2007). Dit rapport bevat een beschrijving over de presentatie 
van de grondwatermonitoring. Hieronder zijn de aanwijzingen overgenomen.  
 
Gevraagde informatie over het grondwater(meetnet): 
• Kaart(en) van de meetnetten voor kwantitatieve en chemische toestand van het grondwater 

(conform KRW bijlage V, 2.2 en 2.4). Hier aansluiten bij de indeling zoals gehanteerd voor de 
monitoringprogramma’s. Dit betekent aparte kaarten voor kwantitatieve toestand, Toestand- en 
trendmeetnet chemie en operationeel meetnet chemie. 

• Meetfrequentie en een schatting van de betrouwbaarheid en precisie van het monitoringssysteem. 
• Kaarten met de resultaten van de 1e meetronde (kwantitatief en chemisch), waarbij onderscheid 

moet worden gemaakt tussen: goed (groen) en ontoereikend (rood). 
• Kaarten met de trend in concentratieontwikkeling van verontreinigende stoffen (toename= zwart, 

omkering/afname = blauw). 
 
Kaartschaal en presentatiewijze 
• Afdrukken minimaal op 1:550.000, gelijk aan kaarten in artikel 5-rapportage. 
• Voor Rijndelta gezamenlijk kaarten eventueel op schaal 1:850.000 onder voorwaarde dat de 

kaarten leesbaar blijven. 
• uniforme presentatiewijze met dezelfde topografische ondergrond, legenda en lay-out. 
 

8.4 Opstellen van interne Nederlandse rapportages  

In het stroomgebiedbeheersplan (SGBP) wordt alleen een samenvatting van het 
Nederlandse monitoringsprogramma opgenomen. Een meer uitgebreide beschrijving 
van de opzet van het meetnet, de gemaakte veranderingen en de meetresultaten 
ontbreekt. Door het regelmatig rapporteren en analyseren van de meetgegevens kan 
het meetnet zo optimaal mogelijk ingericht worden. Daarom is in dit draaiboek om de 
drie jaar een rapportage opgenomen van de afgelopen drie meetjaren. De rapportage 
van 2013 dient ter ondersteuning van de ‘at risk’ bepaling. Ervaringen met het uitwerken 
van het operationele meetnet, de afstemming met oppervlaktewater, de monitoring in 
Natura 2000 gebieden, de gecombineerde surveillance/operationele monitoring en de 
dataverwerking komen hieraan aan bod. De rapportage van 2015 dient ter 
ondersteuning van het tweede SGBP.  
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Het maken van dergelijke rapportages is niet verplicht door de EU, maar verhoogt wel 
de kwaliteit en efficiëntie van werken. 
 

8.5 Taken en verantwoordelijkheden 

De provincies leveren de boven beschreven kaarten per deelstroomgebied digitaal aan CSN aan. 
 
CSN neemt de kaarten over, voegt de deelkaarten voor de Rijn-Delta samen en draagt zorg voor een 
uniforme presentatiewijze. 
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9 WETTELIJK KADER 

9.1 Aanleiding voor het Bkmw 2009  

Verantwoordelijkheden en taken voor het uitvoeren van grondwatermonitoring waren 
vrijwillig, voordat de KRW in werking trad. De inspanning was veelal het resultaat van de 
wens van een organisatie om meer te weten over de toestand van het grondwater. Bij 
de monitoring voor de KRW zijn vele partijen betrokken. Uitvoering is daarom alleen 
gegarandeerd als taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Algemene regels 
over verantwoordelijkheden voor de monitoring van zowel grondwater als 
oppervlaktewater zijn daarom vastgelegd in het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en 
monitoring water 2009 (Bkmw 2009) op basis van de Wet Milieubeheer. Dit besluit 
omvat monitoringsverplichtingen voor grond- en oppervlaktewater op basis van de 
KRW.  
 

9.2 Uitwerking van het Bkmw 2009 

Het Bkmw 2009 regelt de formele verantwoordelijkheden van monitoring, zowel voor 
oppervlaktewater als grondwater, ten aanzien van onder meer het vaststellen en het 
toetsen van de monitoringprogramma’s (zie kader artikel 13 van het Bkmw 2009). 
 
Het Bkmw 2009 beschrijft in artikel 13, lid 1 de inhoud van het monitoringprogramma en 
gaat er vanuit dat een monitoringsprogramma bestaat uit het totaal van: 
• hetgeen is vastgelegd in de ministeriële regeling; 
• het Draaiboek monitoring grondwater; 
• de Richtlijn monitoring oppervlaktewater. 
 
Het Draaiboek monitoring grondwater en de Richtlijn monitoring oppervlaktewater 
worden in het NWO vastgesteld. De monitoringsprogramma’s worden bij ministerieel 
besluit van de 3 bewindslieden van VROM, V&W en LNV vastgesteld. 
 
Omdat het draaiboek geen onderdeel is van de ministeriële regeling of Bkmw 2009 heeft 
het geen rechtsgevolg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9T7892/R00004/900642/BW/DenB  Draaiboek monitoring grondwater 
17 februari 2010 - 78 - Definitief rapport 

 

 

Artikel 13 (Bkmw 2009) 
1. Onze Ministers stellen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de kaderrichtlijn 

water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen voor elk stroomgebieddistrict een 
monitoringsprogramma vast. Het programma omvat een aanduiding van de 
monitoringspunten, en een beschrijving van de wijze van:  

a. monitoring van de toestand van een waterlichaam, voor zover het stoffen en 
kwaliteitselementen betreft, die relevant zijn voor de toestand van het waterlichaam, 

b. monitoring van tendensen met betrekking tot de concentraties van stoffen, 
c. interpretatie en presentatie van de monitoringsresultaten, 
d. indeling van een waterlichaam in een toestandsklasse, 
e. verslaglegging over de monitoringsresultaten, en 
f. vaststelling van de toestandsklasse waarin een waterlichaam zich bevindt, per stof en 

kwaliteitselement, ten behoeve van de toepassing van artikel 16, 
teneinde representatieve monitoringsgegevens te verkrijgen, die een samenhangend 
totaalbeeld van de toestand van de waterlichamen binnen het stroomgebieddistrict geven. 

 
2. In het monitoringsprogramma kan overeenkomstig punt 1.3.4 van bijlage V bij de kaderrichtlijn 

water worden bepaald dat statistische methoden worden toegepast, waaronder een 
percentielberekening, zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid wordt gewaarborgd wanneer wordt bepaald of is voldaan aan een richtwaarde 
die in dit besluit is vastgesteld. De statistische methoden voldoen aan overeenkomstig de 
procedure van artikel 21, tweede lid, van de kaderrichtlijn water vastgestelde regels. 

 
3. Het programma wordt getoetst en bijgesteld in gevallen waarin dat vereist wordt door de 

kaderrichtlijn water. 
 
4. In afwijking van het eerste lid wordt een onderdeel van het monitoringsprogramma dat 

betrekking heeft op monitoring voor nader onderzoek, in gevallen als bedoeld in bijlage V, 
onder 1.3.3, bij de kaderrichtlijn water, of op monitoring voor aanvullende trendbeoordeling, in 
gevallen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de grondwaterrichtlijn, met inachtneming van 
het daaromtrent bepaalde in die richtlijnen, vastgesteld door het bestuursorgaan dat krachtens 
artikel 14 verantwoordelijk is voor de monitoring van het desbetreffende waterlichaam. 

 
5. Van een monitoringsprogramma of een onderdeel daarvan als bedoeld in het vierde lid en een 

bijstelling van dat programma of onderdeel geeft Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
openbaar kennis 

 
Artikel 14 (Bkmw 2009) 
Voor de uitvoering van het monitoringsprogramma zijn, ieder voor zover hun bevoegdheid strekt, 
verantwoordelijk: 
a. voor oppervlaktewaterlichamen: de bestuursorganen die bevoegd zijn een vergunning 

krachtens artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen; 
b. voor grondwaterlichamen: gedeputeerde staten. 
 
Artikel 15 (Bkmw 2009) 
Bij ministeriële regeling worden met het oog op de uitvoering van het monitoringsprogramma 
overeenkomstig de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen regels 
gesteld met betrekking tot de onderdelen van het monitoringsprogramma die zijn vermeld in artikel 
13, eerste lid. 
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Ministeriële regeling 
Het Bkmw 2009 definieert dat met het oog op de uitvoering van het 
monitoringsprogramma andere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van 
onderwerpen die opgesomd zijn in artikel 13, lid 1 (artikel 15). De wettelijke basis voor 
deze ministeriële regeling is art. 5.3, tweede lid, van de Wet milieubeheer. De 
ministeriële regeling is gericht aan de bestuursorganen die de monitoringsprogramma’s 
uitvoeren: voor grondwater zijn dit de Gedeputeerde Staten, die op grond van de 
Grondwaterwet vergunningen verlenen voor infiltraties en onttrekkingen. Gedeputeerde 
Staten zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van de metingen in het grondwater in 
de beschermde gebieden (Natura 2000 gebieden, drinkwaterwinningen).  
 
In de ministeriële regeling is het feitelijke monitoringsprogramma opgenomen, zoals de 
coördinaten, de te meten stoffen, kwaliteitselementen, meetfrequentie. Bij 
veranderingen in het meetprogramma hoeft alleen de ministeriële regeling veranderd te 
worden en niet het achterliggende Bkmw 2009.  
 

9.3 Taken en verantwoordelijkheden 

In artikel 14 en de nota van toelichting van het Bkmw 2009 is aangegeven dat de provincie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monitoring van het grondwater. Dit betekent dat alle 
aanwijzingen voor het opstellen van het meetnet en het samenstellen van het meetprogramma een 
eerste verantwoordelijkheid is van de provincie. Hierbij kan samenwerking worden gezocht met 
waterschappen, terreinbeheerders of drinkwaterbedrijven. 
 
De minister van V&W is verantwoordelijk voor de verslaglegging over de monitoring (artikel 15 lid2 van 
de KRW). Dit is een uitvoeringstaak die niet is vastgelegd in het Bkmw 2009. De minister heeft deze 
informatie nodig voor zijn verslag aan de Europese Commissie. Wel is bepaald dat de provincies 
verslag doen over de grondwatermonitoring (zie hoofdstuk 8). 
 

9.4 Relatie met de provinciale waterplannen 

De wijze van monitoring, wordt vastgelegd in de provinciale waterplannen. Dit is 
noodzakelijk omdat op deze wijze officieel goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 
gevraagd kan worden voor de benodigde meetinspanning.  
 

9.5 Overeenkomst met waterbedrijven / industrieën 

De meetverplichting voor waterbedrijven valt buiten het Bkmw 2009. Met de 
waterbedrijven is een aparte overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt 
over de uitwisseling van gegevens. Het convenant is ondertekend door alle 
drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM (VROM, 2008). 
 
Afgesproken is dat de meetgegevens van het grondwater ter beschikking worden 
gesteld die ten behoeve van het Waterleidingbesluit en het toekomstige 
Drinkwaterbesluit worden verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van de Registratie 
Opgaven voor de Waterleidingbedrijven (REWAB). Dit zijn gegevens van de gemengde 
ruwwaterkwaliteit. Dit is onvoldoende voor dit draaiboek, omdat gebruik wordt gemaakt 
van individuele winputten. Dit betekent dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten 
worden. 
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Industrieën 
Een belangrijk punt van aandacht zijn de industriële onttrekkers die hun water gebruiken 
voor menselijke consumptie. Zij zijn in de huidige situatie verplicht om hun ruw 
waterkwaliteit te controleren volgens de Warenwet en het achterliggende 
Waterleidingbesluit. Overleg is nodig voor het beschikbaar stellen en publiceren van de 
grondwatergegevens (actie 10-05).  
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10 SPOORBOEKJE: OVERZICHT VAN AANBEVELINGEN 

Dit draaiboek beschrijft de stappen die moeten worden ondernomen ten behoeve van 
het tweede generatie monitoring programma voor de KRW, van 2010 tot 2013. In dit 
hoofdstuk worden de aanbevelingen geformuleerd om het monitoringsprogramma 
verder te optimaliseren en uit te breiden. Deze aanbevelingen kunnen later bekrachtigd 
worden door de verschillende partijen aan wie de acties zijn toebedeeld.  
 

10.1 Kalender 

In figuur 10.1 wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden tot en met 2015 met 
onderscheid in: 
• de werkzaamheden die verplicht zijn volgens de KRW. In de figuur wordt verwezen 

naar het bijbehorende artikel in de KRW; 
• om de drie jaar wordt een surveillance monitoring uitgevoerd. Operationele 

monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd; 
• aanpassingen in het meetprogramma. Dit kan een uitbreiding zijn van een ander 

soort type monitoring, maar ook het toevoegen van extra te meten stoffen; 
• interne rapportages voor Nederlands gebruik. 

 
Detailplanning 2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Formele EU verplichtingen 1 2 3 4
Metingen O/S O O O/S O
Aanpassingen meetprogramma K G K K G K SGBP2
Interne Nederlandse rapportage R1 R2

1. 22 dec 2009: publicatie van eerste StroomGebiedsBeheersPlan (art 13.6)
2. 22 dec 2012: Tussentijds verslag over voortgang van maatregelen (art 15.3)
3. 22 dec 2013: Herkarakterisering
4. 22 dec 2015: Tweede SGBP met geactualiseerd monitoringprogramma
O/S = één keer per 3 jaar gecombineerde operationele en surveillance monitoring

O= één keer per jaar operationele monitoring (metingen in najaar)
2009: Elk jaar kleine aanpassingen (K)
2010: Om de drie jaar grote aanpassingen (G)

R1: Verwerken resultaten meetronde 2009
R2: Analyse ten behoeve van nieuwe at-risk bepaling

EU verplichtingen

Aanpassingen meetprogramma

Interne rapportage

Metingen

 
Figuur 10.1: Planning werkzaamheden 

 
10.2 Monitoringprogramma ondiep grondwater 

Om de interactie tussen grond- en oppervlaktewater in beeld te brengen zijn 
aanvullende metingen nodig. Door het Ministerie van VROM wordt in het Nationaal 
Water Overleg dit onderwerp geagendeerd om tot een gezamenlijke aanpak tussen 
provincies en waterschappen te komen. Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande 
meetnetten zoals bestaande projectmatige meetnetten en het TMV, PMB en LMB.  
Omdat de genoemde meetnetten verschillend van opzet zijn, is het nodig om een 
methodiek uit te werken om de gegevens uit deze meetnetten in samenhang te 
gebruiken. Daarbij moet nader worden uitgezocht hoe het beste de beoordeling kan 
worden uitgevoerd of en in welke mate de ondiepe grondwaterkwaliteit daadwerkelijk de 
milieudoelstellingen van oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen zodanig nadelig 
beïnvloedt dat niet aan de goede chemische toestand wordt voldaan.  
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Aan de hand van een gedetailleerde analyse op basis van de beschikbare gegevens 
kan de betrouwbaarheid en representativiteit nader bepaald worden en kan het meetnet 
mogelijk verder uitgebouwd of aangepast worden (Actie 10-02). 
Concrete vragen die beantwoord moeten worden zijn: 
• Kan met de meetnetten een betrouwbare uitspraak gedaan worden over de kwaliteit 

van het grondwater per grondwaterlichaam en de invloed op het oppervlaktewater? 
• Zo niet, op welke wijze moet het meetnet dan aangepast worden om dit wel te 

kunnen doen?  
• Kan gebruik worden gemaakt van tijdelijke meetnetten? 
• Kan gebruik worden gemaakt van het bovenste freatische filter in sommige van de 

PMG’s (vaste peilbuizen)? 
• In hoeverre moet het analysepakket aangepast worden? 
 
Wanneer de analyse in 2010 wordt afgerond, kan in 2011 het meetnet worden 
aangepast en in 2012 worden opgenomen in de volgende meetronde.  
 
10-02: Invulling monitoringsprogramma ondiep grondwater  
Taak Betere afstemming programma’s grondwater en oppervlaktewater  
Soort Kennisvraag 
Door Ministerie van VROM (initiëren) en provincies en waterschappen (uitwerken)  
Deadline 2010 (methodiek) en 2012 (uitwerking meetnetten) 
Relatie 
SGBP 

Voorgestelde aanpassingen overnemen in tweede SGBP 

 
10.3 Afstemming monitoring in Natura-2000 gebieden 

In dit draaiboek is voorgesteld om de monitoring van de effecten op terrestrische 
ecosystemen te richten op het controleren van de stijghoogte onder de Natura-2000 
gebieden. Uitgangspunt is een korte termijn aanpak die later uitgebreid kan worden.  
 
Voor de verdere uitwerking wordt aangesloten op de uitwerking die door de landelijke 
werkgroep verdrogingsmonitoring wordt uitgewerkt. Wanneer de landelijke systematiek 
is uitgewerkt dienen de provincies deze systematiek per Natura-2000 gebied verder uit 
te werken. In de natuurgebieden in Laag-Nederland zal in veel gevallen ook de 
oppervlaktewaterkwaliteit worden meegenomen. Voor dit onderdeel is afstemming nodig 
met de KRW Richtlijnen voor het oppervlaktewater. 
 
Wanneer de systematiek in 2010 wordt afgerond, kan in 2011 het meetnet worden 
aangepast en in 2012 worden opgenomen in de volgende meetronde. Dit loopt 
ongeveer parallel met het ILG tijdpad, omdat in 2013 de eerste ILG periode afloopt en 
de milieutoestand per natuurgebied bepaald moet worden. 
 
10-03: Aanpak monitoring natuurgebieden  
Taak Verdere ontwikkeling van monitoring in Natura 2000 gebieden  
Soort Inhoudelijke uitwerking per afzonderlijk natuurgebied 
Door Provincies (inhoudelijke uitwerking)  
Deadline 2010 (methodiek) en 2012 (uitwerking meetnetten) 
Relatie SGBP Meer meetgegevens beschikbaar voor tweede SGBP 
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10.4 Opslag metingen chloride en zoutgehalte 

Om zoutwater intrusie te kunnen signaleren worden meetpunten van verschillende aard 
gebruikt: zoutwachters, chloride metingen, geleidbaarheidsmetingen of 
boorgatmetingen. Metingen naar het zoutgehalte zijn nu wel beschikbaar, maar nog 
slecht ontsloten. Daarom moet een betere datastructuur worden opgezet voor de opslag 
van deze gegevens in de DINO databank van TNO. Ook bij de waterbedrijven zijn de 
gegevens op een verschillende wijze opgeslagen en is actie nodig voor het uniform 
opslaan van de gegevens. 
 
10-04: Opslag metingen zoutgehalte 
Taak Het uniform opslaan en toegankelijk maken van metingen naar chloride gehaltes, geleidbaarheid 

en boorgatmetingen 
Soort Inhoudelijk uitwerking 
Door Provincie’s, VEWIN in samenwerking met TNO 
Deadline 2010 
Relatie SGBP Metingen over zout-water intrusie worden achter de hand gehouden. Door het goed ontsluiten 

van de gegevens kunnen deze later eenvoudig opgevraagd en verwerkt worden. 
 

10.5 Gebruik van gegevens van industrieën, campings  

Controle van het ruwwater is volgens het Waterleidingbesluit (VROM, 2001) sinds 1 
januari 2002 verplicht voor alle gebruikers van een zelfstandige watervoorziening. De 
metingen van industrieën en campings moeten ter goedkeuring aan de Voedsel en 
Warenautoriteit worden voorgelegd. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over het 
vrijgeven en publiceren van de gegevens. Daarnaast moeten afspraken worden 
gemaakt over het gebruik van de gegevens van de individuele winputten.  
 
10-05: Gegevens van Voedsel en Waren autoriteit 
Taak Afspraken maken over het gebruik van meetgegevens bij industrieën en campings 
Soort Overleg 
Door Ministerie van VROM / Voedsel en Warenautoriteit 
Deadline 2010 
Relatie SGBP Meetgegevens moeten beschikbaar zijn voor presentatie in het tweede SGBP. 
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10.6 Betrouwbaarheid en representativiteit van het kwantitatieve meetnet 

Een overzichtelijke analyse naar de betrouwbaarheid en representativiteit van het 
kwantitatieve meetnet ontbreekt nog. Dit moet in de komende jaren uitgevoerd worden. 
In de analyse wordt bepaald of met de aangewezen meetpunten een voldoende 
betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over het evenwicht tussen onttrekking en 
aanvulling. Aanbevelingen worden gedaan voor eventuele aanpassingen in het meetnet 
(aantal meetpunten, selectie van meetpunten). Naast een technische beschouwing 
wordt ook een analyse gemaakt van de praktische aspecten (benodigde tijd voor de 
analyse, toegankelijkheid van de data). In deze analyse wordt ook de optie 
meegenomen om het gehele primaire meetnet te gebruiken als KRW meetnet.  
 
10-06: Betrouwbaarheid en representativiteit van het kwantitatieve meetnet 
Taak Bepalen betrouwbaarheid en representativiteit van het kwantitatieve meetnet en aanbevelingen 

voor aanpassingen 
Soort Inhoudelijke uitwerking 
Door Provincies 
Deadline 2010 
Relatie SGBP De geoptimaliseerde versie van het kwantiteitsmeetnet wordt opgenomen in het tweede SGBP. 
 

10.7 Van peilbuis tot portaal 

In de praktijk blijken er nog verschillende technische en organisatorische knelpunten te 
zijn bij het opslaan, selecteren en interpreteren van de gegevens. Om de knelpunten op 
te lossen is een stappenplan met acties geformuleerd die door de verschillende partijen 
moeten worden opgepakt. In 2011 moet een gebruikersvriendelijke datastructuur gereed 
zijn, die voor de herkarakterisering van 2013 gebruikt kan worden. Benodigde 
aanpassingen zijn onder andere: 
• het eenvoudiger kunnen selecteren van de KRW meetpunten; 
• het aanleveren van aanvullende meetpunten zoals de gegevens van de 

waterbedrijven; 
• het aanpassen van de structuur van DINO en het aanvullen/verbeteren van de 

kwaliteit van de meetgegevens; 
• het maken van een analysetool waarmee eenvoudig gegevens uit DINO gehaald 

kunnen worden en verwerkt kunnen worden tot een KRW analyse; 
• het aanpassen van de KRW portal aan de nieuwe KRW analyses. 

10-07: Van peilbuis tot portaal 
Taak Verbeteren van opslag, dataverwerking en analyse gegevens 
Soort Inhoudelijke uitwerking 
Door VROM, V&W, Provincies, CSN, RIVM, DINO, IDsW, Deltares en de Waterdienst 
Deadline 2011 
Relatie SGBP Het uitvoeren van de gegevensanalyse ten behoeve van de at-risk en toestandbepaling in het 

tweede SGBP kan aanmerkelijk versneld worden. 
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B1.1: Grondwaterkwantiteit 
 
Provinciaal Primair meetnet 
De provincies zijn op grond van de Grondwaterwet verantwoordelijk voor het 
grondwaterbeheer. Elke provincie onderhoudt daarom een "primair 
grondwaterstandmeetnet". Het doel van de meetnetten is inzicht verschaffen op 
provinciaal niveau in het ruimtelijk beeld en temporele trends van grondwaterstanden en 
stijghoogten. De meetfilters van deze primaire meetnetten zijn zowel ruimtelijk als 
verticaal verspreid over de belangrijkste aquifers. De meetdiepten dekken meestal het 
volledige dieptebereik van het zoete grondwater. Het meten van grondwaterstanden 
kent een lange geschiedenis in Nederland. Daarom zijn meetreeksen van vele tientallen 
jaren beschikbaar. De metingen worden uitgevoerd op de 14e en 28e dag van de 
maand. In plaats van handmetingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
automatische drukopnemers. Alle metingen worden centraal opgeslagen in DINO dat 
wordt beheerd door TNO-NITG. De rapportage en evaluatie over de meetgegevens 
verloopt verschillend per provincie en is veelal onderling niet afgestemd.  
 
Meetnet (water)bedrijven 
Om de effecten van winningen in de gaten te kunnen houden, bedoeld om negatieve 
effecten te voorkomen, wordt er bij vergunning op grond van de Grondwaterwet 
voorgeschreven dat er metingen van grondwaterstanden en stijghoogtes dienen te 
worden uitgevoerd. 
 
Natuurgebieden 
Circa 4.000 peillocaties worden beheerd door SUN, een samenwerkingsverband van 
Staatsbosbeheer, Unie van Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten. De 
peilbuizen zijn geplaatst in natuurgebieden. De metingen zijn gericht op het monitoren 
van de (mogelijk verdroogde) status van het gebied en het effect van vernattende 
maatregelen. De gegevens worden opgeslagen in DINO. 
 
Verdrogingsmonitoring 
Sinds begin jaren 1990 wordt door de provincies een landelijke verdrogingskaart 
bijgehouden om de voortgang in verdrogingsprojecten bij te houden. Per gebied en in 
arealen staat op kaart waar maatregelen in voorbereiding, in uitvoering of reeds 
uitgevoerd waren. De kaarten van 1998 en 2000 zijn uitgebreid met een inschatting van 
de mate van herstel. De mate van herstel is in belangrijke mate gebaseerd op een 
deskundigenoordeel. Op dit moment werkt het IPO aan een inhoudelijke uitwerking van 
een landelijk meetnet en meetprogramma verdroging. De Provincies Limburg en Noord-
Brabant hebben al een meetnet verdroging. De provincies Friesland, Groningen, 
Drenthe en Overijssel zijn bezig met het opstellen van een verdrogingsmeetnet. 
 
Freatische meetnetten en GGOR 
Een klein aantal waterschappen en provincies beschikt over een gebiedsdekkend 
meetnet voor freatische grondwaterstanden. Naar verwachting zullen deze meetnetten 
in het kader van het realiseren van het landsdekkende Gewenste Grond- en 
Oppervlaktewater Regime (GGOR) verder uitgebreid worden. De GGOR’s beschrijven 
onder andere welke grondwaterstanden gewenst zijn, waarbij de afhankelijkheid van het 
landgebruik (en dus ook de ecosystemen) en de ruimtelijke ligging in beeld worden 
gebracht. 



 
 
 
 
 
 
 

9T7892/R00004/900642/BW/DenB Bijlage 1 Draaiboek monitoring grondwater 
17 februari 2010 - 2 - Definitief rapport 

 

B1.2: Grondwaterkwaliteit 
 
In dit hoofdstuk worden de meetnetten gerelateerd aan grondwaterkwaliteit beschreven 
Het betreft het Landelijk en Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG/PMG), het 
Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB), het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid 
(LMM) en het TrendMeetnet Verzuring (TMV). De meetnetten worden beheerd door het 
RIVM en staan in detail beschreven op de website van het RIVM 
(http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/ meetnetten/). In het volgende wordt op basis 
van de website een beschrijving gegeven van de meetnetten. 
 
Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit (LMG) 
Het LMG is opgericht en wordt geëxploiteerd door het RIVM in opdracht van het 
Ministerie van VROM. Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) is opgebouwd 
uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. Binnen het LMG wordt 
de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe 
kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater 
opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld. 
 
Doelstelling 
• Het vaststellen van veranderingen van de kwaliteit van het ondiep en middeldiep 

grondwater in Nederland. 
• Het beschrijven en verklaren van de waargenomen toestand en/of verandering in 

relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen. 
 
Metingen: wat en hoe 
Ieder meetpunt (grondwaterput) is voorzien van drie filters op diepten van circa 10 m, 15 
m en 25 m onder maaiveld (zie eventueel details van de LMG-installatie op de website 
van het RIVM). Het filter op 15 m diepte is een reservefilter. 
 
Bemonsteringsstrategie  
De bemonsteringsfrequentie is, afhankelijk van de kwetsbaarheid van het grondwater op 
het meetpunt, tussen de één en vier jaar voor de filters op 10 m en 25 m diepte. 
 
• De ondiepe filters in de zandgebieden worden 1 maal per jaar bemonsterd. 
• De ondiepe filters in de overige gebieden eens per 2 jaar. 
• Alle diepe filters 1 maal per 4 jaar. 
• Ondiepe filters die een chlorideconcentratie groter dan 1000 g/m3 te zien geven 

worden 1 maal per 4 jaar bemonsterd, ongeacht het bodemtype. 
 
Monsternemingsmethode  
Alle putten van het LMG zijn permanent geïnstalleerd. Voor de monsterneming wordt de 
beschermkap verwijderd waardoor de filterbuizen van de put bereikbaar worden. Daarna 
kan het grondwater in de verschillende filters bemonsterd worden. 
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Analysepakket  
In het grondwater wordt een groot aantal analyses uitgevoerd zowel direct in het veld als 
later in het laboratorium. 
 
In het veld: 
• Zuurgraad (pH), temperatuur, elektrisch geleidingsvermogen (EC), zuurstof en 

HCO3. 
 
In het laboratorium: 
• Macrocomponenten NO3, SO4, NH4, Cl, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, totaal-P en DOC. 
• Anorganische microcomponenten Ba, Sr, Zn, Al, Cd, Ni, Cr, Cu, As en Pb. 
 
Daarnaast worden er ook incidentele meetprogramma's uitgevoerd waarbij o.a. 
bestrijdingsmiddelen, lanthaniden, seleen, beryllium en borium geanalyseerd worden. 
 
Opslag van gegevens  
Meetresultaten van het LMG en de PMG’s worden opgeslagen bij het RIVM en in DINO-
grondwater, de nationale grondwaterdatabase die beheerd wordt door TNO-Bouw en 
Ondergrond. 
 
Locaties 
Het aantal meetlocaties van het LMG bedraagt met de huidige bemonsteringsstrategie 
345. De ligging van die locaties is weergegeven in onderstaande figuur. Daarbij zijn ook 
de deelstroomgebieden weergegeven die onderscheiden worden in de Kader Richtlijn 
Water. 
 

 
Figuur A: Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 
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Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) 
Na de inrichting van het LMG zijn ook provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG) 
ingericht. De PMG's komen wat betreft doelstelling, inrichting en gebruik overeen met 
het LMG, maar hebben vaak ook nog aanvullende doelstellingen, zoals de bewaking 
van de grondwaterkwaliteit in bijzondere gebieden. 
 
Alle provinciale meetnetten zijn in de negentiger jaren geoptimaliseerd. De ligging van 
de meetpunten in de verschillende provinciale meetnetten is goed afgestemd op het 
landelijk meetnet. Maar voor de keuze in bemonsteringsdiepte, analysepakket, 
laboratorium, en indeling in homogene deelgebieden is in elke provincie net weer een 
andere opzet gekozen. Gemiddeld komt elke provincie ongeveer op een gelijke dekking 
uit van 2 tot 3 peilbuizen per 100 km2. 
 
In onderstaande tabel wordt, voor zover bekend, een overzicht gegeven van de opzet 
van het landelijk en het provinciale meetnet.  
 
Tabel A: Overzicht van de opzet van de Provinciale Meetnetten Grondwater 

Provincie Aantal meetlocaties Onderverdeling per homogene 
gebiedstype 

 LMG PMG Per 100 
km2 

Aantal  
homogene  
gebieds 
types 

Filter 
diepte 
(m –mv) Land 

gebruik 
Hydro 
logie 

Zoet-
zout 

Bodem 

Friesland 27 19 0,8 9 10, 25 Ja Ja Nee Ja 
Groningen 21 89 4,8 4 5, 15, 25 Ja Ja Ja Ja 
Drenthe 28 62 3,3 9 9, 15, 24 Ja Ja Nee Ja 
Overijssel 38 29 1,9 geen 5, 10, 15, 25 Nee Nee Nee Nee 
Gelderland 60 60 2,3 6 Varieert per 

systeem 
Ja Ja Nee Ja 

Utrecht 12 39 3,5 6 5-15 en >15 Ja Ja Nee Ja 
Flevoland Het meetnet wordt de komende jaren definitief samengesteld.  
Zeeland 13 55 2,7  4, 13, 20 Ja Ja Ja Nee 
N-Holland 25 58 2,1 19 <5 

5-15 
> 15 

Ja Ja Ja Ja 

Z-Holland 39 47 2,5 19 3, 10, 15, 25 Ja Ja Nee Ja 
Noord-
Brabant 

60 66 2,5 11 <5 
5-15 
> 15 

Ja Ja Nee  Ja 

Limburg 21 55 3,6 9 Varieert per 
systeem 

Ja Ja Nee Ja 
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Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) 
In het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) wordt bij landbouwbedrijven en in 
bosgebieden de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Het meetnet is zodanig ingericht dat 
relaties gelegd kunnen worden met belastinggegevens vanuit diffuse bronnen zoals de 
landbouw en depositie. 
 
Doelstelling 
• Het vaststellen van veranderingen in de bodemkwaliteit. 
• Het beschrijven en verklaren van de huidige bodemkwaliteit in relatie met milieudruk 

en beleidsmaatregelen. 
 
Het LMB wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 
 
Metingen: wat en hoe 
In een cyclus van 5 jaar worden elk jaar 40 locaties bemonsterd in twee van de in totaal 
10 grondgebruik/grondsoort combinaties (zie onderstaande tabel B). Voor iedere 
combinatie zijn 20 locaties geselecteerd. De eerste cyclus is in 1993 gestart en in 1997 
geëindigd. In 1999 is de tweede cyclus van start gegaan en in 2003 afgerond. In 2006 is 
de derde meetcyclus gestart en deze loopt nog tot 2010. 
 
Tabel B: Grondgebruik/grondsoort combinaties 

 
 
Bij de keuze van de grondgebruik/grondsoort combinaties hebben de volgende 
uitgangspunten een rol gespeeld: 
• oppervlak van de betreffende combinatie in Nederland; 
• beleidsrelevantie; 
• de verwachting dat binnen een bepaalde categorie hoge belastingen cq. 

bodemgehalten voorkomen. 
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Bemonsteringsstrategie 
• Toplaag van de bodem (0-10 cm-mv), 320 steken per locatie, verdeeld over 4 

mengmonsters. 
• Diepere bodemlaag (30-50 cm-mv), 16 steken per locatie, verdeeld over 1 

mengmonster. 
• Bovenste grondwater, 16 putten per locatie, verdeeld over 4 mengmonsters 

profielbeschrijvingen van de bovenste 120 cm van de bodem. 
 
In de even meetcycli wordt alleen de toplaag bemonsterd. Tenzij de wisselcombinatie X 
nog niet eerder werd bemonsterd in het LMB. In dat geval wordt voor die combinatie ook 
de diepere bodemlaag en het bovenste grondwater onderzocht. 
 
Monsternemingsmethode 
De bodemlagen worden bemonsterd met behulp van ondermeer een graszodenboor, 
een guts en een Edelmanboor. Voor de bemonstering van het grondwater wordt een gat 
geboord met een Edelmanboor tot circa 50 cm onder de grondwaterspiegel. Hierna 
wordt met behulp van een filterlans het grondwater opgepompt. 
 
Analysepakket 
In de bodemmonsters worden de volgende parameters geanalyseerd: 
• Vermestende stoffen (N- en P-verbindingen). 
• Bodemfysische parameters (pH, lutum, organische stof en CEC). 
• Zware metalen (koper, lood, cadmium, zink, chroom, kwik en nikkel). 
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). 
• Organochloorbestrijdingsmiddelen (o.a.lindaan, drins, DDT). 
• Triazines. 
• Fosfaatverzadiging. 
 
In de grondwatermonsters worden de volgende parameters geanalyseerd: 
• pH en DOC. 
• Zware metalen (koper, lood, cadmium, zink, chroom en arseen). 
• Overige metalen (Al, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, Na en Sr). 
• Vermestende stoffen (tot.P, ortho-P, NH4, Cl, NO3, SO4 en K). 
 
In de tweede meetcyclus is een beperkt analysepakket toegepast. 
 
Opslag van gegevens 
Meetresultaten van het LMB worden opgeslagen bij het RIVM en in DINO, de database 
in beheer bij TNO-Bouw en Ondergrond met data van de Nederlandse ondergrond 
 
Locaties 
De locaties zijn geselecteerd uitgaande van de tien gedefinieerde 
grondgebruik/grondsoort combinaties. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• Bedrijfsgrootte minimaal 10 ha. 
• Verdeling binnen een combinatie op basis van onder andere het soort 

landbouwbedrijf, de vee-dichtheid en de geografische spreiding. 
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De meetlocaties zijn weergegeven in onderstaande figuur B. Het betreft de locaties van 
de tweede meetcyclus. Afgezien van de locaties van grondgebruik/grondsoort 
combinatie X zijn deze voor de andere cycli in principe hetzelfde. 
 

 
Figuur B: Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit 

 
Provinciaal Meetnet Bodemkwaliteit (PMB) 
Begin jaren negentig hebben zeven provincies (Friesland, Groningen, Drenthe, 
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant) een provinciaal 
bodemkwaliteitsmeetnet opgezet. In de overige vier provincies (Flevoland, Zeeland, 
Overijssel, Limburg) ontbreekt dit (nog). De meetnetten zijn vaak samengesteld uit 
metingen die worden uitgevoerd voor het LMB, TMV en LMM. Binnen de meetnetten 
wordt zo onderscheid gemaakt in de thema’s verspreiding, vermesting en verzuring. In 
sommige gevallen worden deze metingen in aparte deelmeetnetten uitgewerkt en in 
andere gevallen vindt plaats binnen een groter meetnet.  
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Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) 
Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) bestaat uit een evaluerend en een 
verkennend onderdeel. Het evaluerende onderdeel (LMM-EM) stelt de veranderingen in 
de landbouw vast zoals die plaatsvinden in de loop van de tijd als gevolg van het 
gevoerde beleid. Dit gebeurt sinds 2006 specifiek ook voor een selectie van bedrijven 
die een uitzonderingspositie (derogatie) hebben verkregen (LMM-DM). Deze groep 
bedrijven mag van de Europese Commissie 250 kg ha-1 in plaats van 170 kg ha-1 
stikstof in de vorm van dierlijke mest opbrengen. Het verkennende onderdeel (LMM-VM) 
richt zich op de effecten van beoogd beleid. 
 
Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) wordt gezamenlijk door het RIVM en 
het LEI (Landbouw-Economisch Instituut) ontwikkeld en beheerd. Daarnaast wordt op 
onderdelen ook samengewerkt met verschillende andere instellingen. 
 
Doelstelling 
• Beschrijven en verklaren van de huidige kwaliteit van het recent gevormde 

grondwater in relatie met milieudruk en beleidsmaatregelen (LMM-EM). 
• Idem, specifiek voor de landbouwbedrijven met derogatie (LMM-DM). 
• Verkennend onderzoek naar veranderingen in de landbouwpraktijk en de gevolgen 

daarvan voor de kwaliteit van het recent gevormde grondwater (LMM-VM). 
 
Combineren: grondwaterkwaliteit en bedrijfsgegevens  
De grondwaterkwaliteit en de bedrijfsgegevens worden op onderlinge samenhang 
onderzocht. Hiermee kan de ontwikkeling van de waterkwaliteit op landbouwbedrijven 
worden gevolgd en opgemaakt worden welke effecten de verandering in de 
landbouwpraktijk heeft op de grondwaterkwaliteit. De bedrijfsvoeringskarakteristieken èn 
de waterkwaliteitsgegevens worden verzameld op bedrijfsniveau. 
 
Het LMM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV). 
 
Metingen: wat en hoe 
Zowel het LMM-EM als het LMM-DM bestaat uit een sub-meetnet voor elk van de vier 
hoofdgrondsoortregio’s in Nederland, te weten de zand-, klei-, veen- en lössregio. De 
landbouwbedrijven voor het LMM-EM/DM worden geselecteerd uit het 
Bedrijveninformatienetwerk (BIN) van het LEI. Behalve de differentiatie naar bodemtype 
worden binnen het LMM ook de verschillende bedrijfstypen onderscheiden, namelijk 
akkerbouw, melkvee, hokdier en gewassen-veeteeltcombinaties. 
 
Het LMM-VM omvat onderzoek op landbouwbedrijven die duidelijk minder nutriënten 
gebruiken dan gemiddeld in de landbouw. Het merendeel van de landbouwbedrijven in 
dit onderzoek neemt deel in projecten van andere onderzoeksinstellingen. 
 
Bemonsteringsstrategie: algemeen  
De bemonsteringsstrategie voor het grondwater is in elk van de LMM-onderdelen 
(EM/DM/VM) erop gericht het meest recent gevormde grondwater te bemonsteren. 
Daarnaast wordt ook het oppervlaktewater (greppels/sloten) bemonsterd.  
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Per bedrijf worden 16 (LMM-EM/DM) of 48 (LMM-VM) boorgaten gemaakt om het 
grondwater te bemonsteren. Het meten in het bovenste grondwater kent een bepaalde 
historie. De keuze van de bovenste meter van het grondwater hangt onder andere 
samen met de grondwateraanvulling. Bij de interpretatie wordt rekening gehouden met 
de effecten van neerslag. 
 
Bemonsteringsstrategie per grondsoortregio: wat en hoe vaak  
De monsternemingsperiode, of het oppervlaktewater bemonsterd wordt en hoe vaak er 
bemonsterd wordt is afhankelijk van de vier bodemtypen (zie onderstaande tabel C). 
 
Tabel C: Overzicht bemonsteringsstrategie 

 
 
Monsternemingsmethode is afhankelijk van het bodemtype  
In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) worden vier hoofdgrondsoorten 
onderscheiden, die elk het regenwater op een andere manier afvoeren. Daarom gebruikt 
het RIVM voor elke grondsoort een andere manier om het water dat uit de wortelzone 
wegspoelt te bemonsteren. Zie ook monsternemingen: regioverschillen. 
 
Op zandgrond wordt doorgaans de open-boorgatmethode toegepast, net als op 
kleigrond, tenzij de percelen gedraineerd zijn. In dat geval wordt het drainwater 
verzameld. Op veengrond wordt de reservoirbuismethode toegepast. Uitgebreide 
beschrijvingen zijn beschikbaar voor de monsternemingsmethode op kleigrond, 
lössgrond, veengrond en zandgrond. 
 
Op landbouwbedrijven met een grondwaterstand dieper dan vijf meter (komt 
bijvoorbeeld vaak voor in het lössgebied) is het niet mogelijk met deze methoden 
grondwater te winnen. In dat geval worden bodemmonsters genomen van 1,5-3,0 m 
diepte. Hieruit wordt via centrifugeren bodemvocht verkregen. 
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Analyse- en meetpakket in het veld  
De grondwatermonsters worden in het veld geanalyseerd op zuurgraad (pH), electrisch 
geleidingsvermogen (EC), zuurstof en nitraat (via kleurreactie). Daarnaast worden in het 
veld nog de grondwaterstand en de locatie van het monsterpunt vastgelegd. 
 
Laboratorium analyses  
De individuele drain- en slootwatermonsters en de individuele bodemvochtmonsters 
worden niet in het veld, maar in het laboratorium geanalyseerd op nitraat, nitriet, 
ammonium en sulfaat.  
 
Per bedrijf worden per ronde 1-4 mengmonsters gemaakt en vervolgens geanalyseerd 
op een groot aantal componenten zoals algemene parameters, nutriënten en metalen. 
 
Locaties 
In onderstaand kaartje zijn alle LMM-locaties weergegeven die in de periode 1992 tot en 
met 2004 bemonsterd zijn. 
 

 
Figuur C: Locaties Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 
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Het Trend Meetnet Verzuring (TMV) 
In het TrendMeetnet Verzuring (TMV) wordt de kwaliteit van het bovenste grondwater 
onder natuurgebieden op zandgrond in Nederland vastgesteld. Hiertoe wordt op 155 
locaties het bovenste grondwater bemonsterd en geanalyseerd. 
 
Doelstelling 
• Het vaststellen van veranderingen in grondwaterkwaliteit van natuurgebieden (bos 

en heide) op zandgrond. 
• Het beschrijven en verklaren van de kwaliteit en de veranderingen in relatie met 

milieudruk (atmosferische emissies) en beleidsmaatregelen (emissie-beperkende 
maatregelen). 

 
Het TrendMeetnet Verzuring wordt door het RIVM geëxploiteerd in opdracht van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 
 
Metingen: wat en hoe 
Op iedere meetlocatie van het TrendMeetnet Verzuring zijn 10 monsterpunten 
geselecteerd binnen het betreffende bos of heideperceel. Deze monsterpunten 
bevinden zich in beginsel om de 50 meter langs een rechte lijn en in ieder geval op 
tenminste 20 meter van de rand van het bos of het heideveld. 
 
Bemonsteringsstrategie 
In beginsel wordt ieder jaar de helft van het aantal locaties bemonsterd in de periode 
september tot en met december, met mogelijke uitloop tot januari/februari. Het jaar 
daarop zijn dan de andere locaties aan de beurt. De bemonstering houdt in dat bij ieder 
van de 10 monsterpunten van een locatie een grondwatermonster wordt verzameld dat 
in het laboratorium wordt samengevoegd tot één mengmonster. Dit mengmonster wordt 
geanalyseerd op een groot aantal componenten. Van de individuele 
grondwatermonsters worden in het veld ook al enkele parameters bepaald. 
 
Daarnaast wordt periodiek een beschrijving van ieder monsterpunt gemaakt. Daarbij 
wordt het landschapstype vastgelegd en binnen een steekproefcirkel met een straal van 
vier meter tevens: het begroeingstype, hoofdboomsoort, kroonbedekking, boomhoogte, 
bedekking struiklaag, bedekking kruidlaag en dikte van de strooisellaag. 
 
Monsternemingsmethode 
Voor de monsterneming van het bovenste grondwater wordt de open boorgatmethode 
gebruikt. Daarbij wordt met een Edelmanboor geboord tot circa 50 cm onder de 
grondwaterspiegel waarna een filterlans wordt geplaatst. Het grondwater wordt 
vervolgens met een slangepomp opgepompt en gefilterd. Voor de beschrijving van de 
locale factoren is een procedure opgesteld.  
 
Analysepakket 
De grondwatermonsters worden in het veld geanalyseerd op: 
• zuurgraad (pH); 
• electrisch geleidingsvermogen (EC); 
• zuurstof; 
• nitraat (via kleurreactie). 
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Daarnaast worden in het veld nog de grondwaterstand en locatie van het monsterpunt 
vastgelegd. In het laboratorium wordt een groot aantal analyses uitgevoerd op het 
mengmonster van de 10 monsterpunten: 
• pH, EC en DOC; 
• zware metalen (cadmium, lood, chroom, koper, zink en arseen); 
• overige metalen (aluminium, barium, calcium, magnesium, mangaan, natrium en 

strontium); 
• vermestende stoffen (totaal-fosfaat, ortho-fosfaat, ammonium, chloride, nitraat, 

sulfaat en kalium). 
 
Locaties 
Er zijn 155 locaties geselecteerd op zandgrond. Daarbij is gelet op een aantal factoren 
waarvan verwacht wordt dat deze van invloed zijn op de grondwaterkwaliteit. Te denken 
valt aan het oppervlak aan bos en/of heide, de naburige landbouwoppervlakte en de 
stikstofdepositie. 
 
Uit praktische overwegingen zijn verder alleen die locaties geselecteerd die in beheer 
zijn bij Staatsbosbeheer en met een verwachte grondwaterstand ondieper dan 6 meter. 
 
De ligging van de 155 locaties van het Trend Meetnet Verzuring is weergegeven in 
onderstaande figuur D. 
 

 
Figuur D: Locaties TrendMeetnet Verzuring 
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Kwaliteitsmeetnetten waterbedrijven 
Waterbedrijven bewaken de kwaliteit van het ruwwater en het grondwater in de 
omgeving. 
 
De kwaliteit van het ruw water wordt uniform kwartjaarlijks verzameld en landelijk 
gerapporteerd. Data wordt per waterbedrijf op een verschillende vorm opgeslagen en 
gerapporteerd. Landelijk wordt de data opgeslagen in een centraal systeem: REWAB 
(Registratie Opgaven voor de Waterleidingsbedrijven). De kwaliteit van het ruw water is 
het resultaat van menging van grondwater van verschillende dieptes en van 
verschillende leeftijd. Ze geven daarom een algemene indicatie van de 
grondwaterkwaliteit rond de winning.  
 
Waterbedrijven controleren daarnaast de kwaliteit van het water in de omgeving. Dit 
wordt per waterbedrijf en soms ook per winning op een verschillende wijze uitgevoerd. 
In sommige gevallen wordt het ondiepste grondwater bemeten met een open 
boorgatmethode, zoals ook in de bodemkwaliteitsmeetnetten gebeurt. In andere 
gevallen is wel een meetnet aanwezig, maar wordt er niet regelmatig bemonsterd. 
 
Kwaliteitsmeetnet gemeentes 
Gemeentes in Nederland beheren soms een grondwaterkwaliteitsmeetnet. Peilbuizen uit 
dit meetnet zijn veelal geconcentreerd rond de puntverontreinigingen van 
bodemverontreinigingslocaties. Daarom geven deze metingen een vertekend beeld van 
de gemiddelde grondwaterkwaliteit binnen de gemeentes. De meetdata is opgeslagen in 
verschillende types Bodem Informatie Systemen. Dit bemoeilijkt de uitwisseling van 
gegevens.
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 
Bbk Besluit Bodemkwaliteit 
Bkmw Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 
AmvB  Algemene Maatregel van Bestuur  
BMG Bedrijven Meetnet Grondwaterkwaliteit 
BOAGW  Brede Overleg en Advies Groep Water  
BOOG Bodem Ontwikkel Groep 
CIS Common Implementation Strategy 
CSN Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland 
DINO Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
DOC Dissolved Organic Carbon 
DW Drempelwaarden 
DWPA Drinking Water Protected Areas 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur  
EU  Europese Unie  
GGOR   Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem  
GIS   Geografisch Informatiesysteem  
GRW Europese Grondwater Richtlijn 
GWL Grondwaterlichaam 
ILG   Investeringsbudget Landelijk Gebied   
IPO   Interprovinciaal Overleg  
iWSR   Instrumentarium Watersysteemrapportages  
KMG KRW Meetnet Grondwaterkwaliteit  
KRW   Europese Kaderrichtlijn Water  
LEI Landbouwkundig Economisch instituut 
LGN Landelijk Grondgebruik Nederland 
LMB  Landelijke Meetnet Bodemkwaliteit  
LMG  Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit  
LMM  Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid 
LNV   Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
LTO Land- en tuinbouworganisatie 
LWO Landelijk Water Overleg 
MNP   Milieu- en natuurplanbureau 
MRE Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie 
NBM  Natuur Beheerders Meetnet  
NHI Nationaal Hydrologisch Instrumentarium 
NTA Nederlandse Technische Afspraak 
NWO Nationaal Water Overleg 
PAK   Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  
PMB  Provinciale Meetnet Bodemkwaliteit 
PMG  Provinciale Meetnet Grondwaterkwaliteit  
PMV   Provinciale Milieu Verordening  
POC Points Of Compliance 
PPMS  Provinciale Primaire Meetnetten Stijghoogten 
RAG Regionaal Afstemmingsoverleg Grondwater 
REWAB Registratie Opgaven voor de Waterleidingbedrijven 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
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RIZA   Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
RO   Ruimtelijke ordening  
RWS   Rijkswaterstaat   
RWSR   Regionale Watersysteem Rapportage  
SGBP Stroomgebiedbeheersplan 
SMG  Secundair Meetnet Grondwaterkwantiteit 
SIKB   Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  
TMV  Trendmeetnet Verzuring 
TNO   Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek  
TRA Tijd Reeks Analyse 
TW Toetswaarden 
UvW Unie van Waterschappen 
V & W   Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
VEWIN Vereniging van Waterbedrijven in Nederland 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM   Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
Wbb   Wet Bodembescherming  
WNK Waarborgen Natuurkwaliteit 
WISE Water Information System for Europe 
Wm   Wet milieubeheer 
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Bijlage 3 
 Bestrijdingsmiddelen in het surveillance monitoring 

programma 
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Bijlage 3: Bestrijdingsmiddelen in meetprogramma surveillancemonitoring
1, 2-dichloorpropaan  flutolanil
2, 4-D foramsulfuron*
aldicarb-sulfon* glyfosaat**
aldicarb-sulfoxide isoproturon
amidosulfuron* isoxaflutool
amitrol** linuron
asulam maleine-hydrazide
atrazin mcpa
bentazon mecoprop
bifenox metalaxyl
bromacil metaldehyde**
broompropylaat metazachlor
butocarboxim-sulfoxide* methiocarb
captan metiram**
carbendazim metolachloor
carbetamide metoxuron
carbofuran metribuzin
carfentrazone-ethyl metsulfuron-methyl
chloortoluron nicosulfuron
chloridazon pencycuron
clopyralid pirimifos-methyl
daminozide* procymidon
dicamba propachloor*
dichlobenil propoxur
dichlorprop propyzamide
dicloran* prosulfocarb
diethyltoluamide (deet) rimsulfuron
difenoconazool simazin
dimethoaat sulcotrion
diuron tebuconazool
DMST tepraloxydim
endosulfan terbutylazin
ethofumesaat thiofanaat-methyl
ethoprofos thiram
florasulam* triadimenol
fluazifop-p-butyl triclopyr
fluroxypyr triflusulfuron-methyl

* niet standaard, mogelijk in pakket te brengen
** afzonderlijke analyse, kostenverhogend
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Bijlage 4 
 Database structuur KRW monitoringprogramma 
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Tabel B4.1: MLCGWB – Monitoringlocaties grondwatermeetnet 

Omschrijving Verplicht Type Toelichting 
MLCIDENT Ja Tekst Identificatie (unieke code) van locatie 
MLCNAAM Ja Tekst Naam van de locatie 
GWBIDENT Ja Tekst Grondwaterlichaam waar locatie in ligt 
X Ja Numeriek X-coördinaat 
Y Ja Numeriek Y-coördinaat 
FILTER Nee Numeriek Filternummer 
MLCSOORT Ja Tekst Soort meetlocatie: Toestand en Trend, Operationeel of Beide 
MLCTYPE Ja Tekst Type meetlocatie: Kwaliteit, Kwantiteit of Beide 

CONSTRUCTION Ja Tekst 
Type meetstation. Bestaande domeinen uit DINO, code kan zijn P voor 
peilbuis, B voor brandput, W voor wel, L voor landbouwbuis 

TOP_DEPTH Nee Numeriek Bovenkant filter onder maaiveld (cm) 
BOTTOM_DEPTH Nee Numeriek Onderkant filter onder maaiveld (cm) 

OWNER Nee Tekst 
Beheerder van de locatie, in overeenstemming met DINO omschrijving en 
codering 

MLCOPME Nee Tekst Toelichting 
GAFIDENT Ja Tekst Code van het deelstroomgebied 
DRINKWATER Ja Ja/Nee Drinkwaterwinning 
DIEPTE Ja Numeriek Diepte onder maaiveld (cm) 

 
Toelichting 
 
MLCIDENT 
De identificatie van de locatie moet uniek zijn. Voor de codering kunnen 24 karakters 
worden gebruikt, waarbij de eerste twee gereserveerd zijn voor een identificatie van 
Nederland (“NL”, 2 posities). Voor de overige posities zijn in principe vrij te kiezen. Er 
worden nu twee sporen gevolgd: 
 
1. De code van de beheerder (2 posities, zie WBHCODE in de domeintabellen) 

gevolgd door een vrij te kiezen identificatie (analoog aan de identificatie van 
monitoring locaties in het oppervlaktewater monitoringprogramma). 

2. Voor de koppeling met DINO wordt voor identificatie gebruik gemaakt van het TNO-
nummer gevolgd door het nummer van het filter. 

 
MLCNAAM 
Dit is de naam van de monitoringlocatie. De naam is vrij te kiezen en dient als 
herkenning voor de waterbeheerder. 
 
GWBIDENT 
De code van het grondwaterlichaam waar de monitoringlocatie in ligt. Voor de lijst met 
coderingen wordt verwezen naar de tabel met grondwaterlichamen (GWB) 
 
X en Y 
De coördinaten van de monitoringlocatie in het stelsel van Rijksdriehoekmeting. Als 
meerdere monitoringlocaties gedefinieerd worden met dezelfde coördinatenparen 
(meerdere filters in één winning) dient voor elke locatie een nieuwe, unieke code 
gegeven te worden. 
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FILTER 
Nummer van het filter. Dit veld is niet verplicht. 
 
MLCSOORT 
Het veld MLCSOORT geeft het soort meetlocatie: Toestand en Trend, Operationeel of 
beide. Voor toegestane coderingen wordt verwezen naar de domeintabel MLCSOORT 
in de bijlagen. 
 
MLCTYPE 
Het type locatie wordt bij MLCTYPE ingevuld. Hier wordt aangegeven of het een locatie 
in het Kwaliteits- of het Kwantiteitsmeetnet betreft. Voor toegestane coderingen wordt 
verwezen naar de domeintabel MLCTYPE in de bijlagen. 
 
CONSTRUCTION 
De naam CONSTRUCTION verwijst naar het EU rapportageformaat waarin aangegeven 
wordt of de locatie een “well” (put) of een “spring” (bron) betreft. In dit veld wordt de 
DINO codering gebruikt voor het locatietype. Voor mogelijke coderingen wordt verwezen 
naar de domeintabel MLCDINO. 
 
TOP_DEPTH3 
Bovenkant van het filter in cm beneden maaiveld. Dit veld is niet verplicht. De diepte van 
de locatie dient tevens te worden aangegeven gegeven in het veld DIEPTE. 
 
BOTTOM_DEPTH3 
Onderkant van het filter in cm beneden maaiveld. Dit veld is niet verplicht. De diepte van 
de locatie dient tevens te worden aangegeven gegeven in het veld DIEPTE. 
 
OWNER 
Beheerder van de locatie, in overeenstemming met DINO omschrijving en codering 
 
MLCOPME 
In dit veld kunnen opmerkingen geplaatst worden  
 
GAFIDENT 
Code van het deelstroomgebied waarin de locatie ligt. Hierbij wordt verwezen naar het 
veld GAFIDENT in de domeintabel met de deelstroomgebieden (GAF15). 
 
DRINKWATER 
Hier aangeven of de locatie een winning is en het water gebruikt wordt voor menselijke 
consumptie 
 
DIEPTE3 
De diepte van de locatie in cm onder maaiveld. 

                                                  
3 In de toekomst zullen de velden DEPTH, TOP_DEPTH en BOTTOM_DEPTH verdwijnen uit het formaat en direct 
overgenomen worden uit de landelijke DINO database. 
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Tabel B4.2: MLCGWB_DOEL - Meetdoelen van het grondwatermeetnet 

Omschrijving Verplicht Type Omschrijving 
MLCIDENT Ja Tekst Code van de monitoringlocatie 
MLCDOEL Ja Tekst Doel van de monitoringlocatie 

 
In de tabel MLCGWB_DOEL wordt per locatie aangegeven welke meetdoelen van 
toepassing zijn. Voor elk doel wordt een aparte regel in de tabel opgenomen. Voor 
mogelijke meetdoelen wordt verwezen naar de domeintabel MLCDOEL. 
 
Tabel B4.3: MLCDOEL - Domeintabel met meetdoelen 

MLCDOEL Omschrijving 

GRENS 
Grensoverschrijdende 
monitoring 

KWALIT_DRINKW Kwaliteit drinkwater 
KWALIT_REGION Kwaliteit regionaal 
KWANT_DRINKW Kwantiteit drinkwater 
KWANT_REGION Kwantiteit regionaal 
VHR Natura 2000 gebieden 
ZOUT Zout water intrusie 

 
Tabel B4.4: MLCGWB_PAR - Parameters en kwaliteitselementen in het grondwatermeetnet 

Omschrijving Verplicht Type Toelichting 
MLCIDENT Ja Tekst Identificatie (unieke code) van locatie 
DOMGWCOD Ja Tekst Bemeten parameter of kwaliteitselement 
MONFREQ Ja Numeriek Monitoringfrequentie 
MONCYCLUS Ja Numeriek Monitoringcyclus 
MLCSOORT Ja Tekst Soort monitoringnetwerk (TT of OM) 

 
Toelichting 
In de tabel MLCGWB_PAR wordt aangegeven welke parameters en/of 
kwaliteitselementen per locatie gerapporteerd worden. Tevens wordt per 
kwaliteitselement/parameter aangegeven hoe vaak de monitoring plaatsvindt en in welk 
netwerk de resultaten opgenomen worden. 
 
MLCIDENT 
Unieke code van de monitoringlocatie. Elke monitoringlocatie in de tabel MLCGWB dient 
ook voor te komen in de tabel MLCGWB_PAR. Dat wil zeggen dat voor elke locatie 
tenminste één parameter/kwaliteitselement gerapporteerd wordt. 
 
DOMGWCOD 
Code van de te rapporteren parameter of kwaliteitselement. Voor elke parameter of 
kwaliteitselement wordt één regel opgenomen. Voor mogelijke codes van parameters of 
kwaliteitselementen wordt verwezen naar de domeintabellen op www.idsw.nl. Voor het 
grondwatermonitoringprogramma kan de specifieke codering “STANDAARD” gebruikt 
worden. Voor een locatie in het kwantiteitsmeetnet (MLCTYPE = “Q”) betekent dit dat de 
stijghoogte gemeten wordt, voor een locatie in het kwaliteitsmeetnet (MLCTYPE = ”C”) 
betekent “STANDAARD” dat de volgende parameters gerapporteerd worden. 
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Tabel B4.5: Standaard parameters van het Kwaliteitsmeetnet 

DOMGWCODE Omschrijving 
O2 Zuurstofgehalte 
PH pH 
GELDHD Geleidbaarheid 
NO3 Nitraat 
NH4 Ammonium 
CL Chloride 
NI Nikkel 
AS Arseen 
CD Cadmium 
PB Lood 
P Fosfaat 
IWSR12 Bestrijdingsmiddelen 

 
MONFREQ 
De monitoringsfrequentie in aantal malen per cyclus. MONFREQ=1 en MONCYCLUS=6 
betekent dat één maal per 6 jaar gerapporteerd wordt. 
 
MONCYCLUS 
Monitoringcyclus in jaren. 
 
MLCSOORT 
Soort meetnet waar deze parameter in opgenomen wordt. Er kan gekozen worden uit 
TT (Toestand en Trens) of OM (Operationeel), maar niet beide. Voor een parameter in 
een TT meetnet geldt standaard MONCYCLUS=6 en voor het OM meetnet 
MONCYCLUS=1. 
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Bijlage 5 
 Relatie draaiboek met eisen EU richtlijnen 

 





NL’se Vertaling in 
draaiboek 

EU Richtlijn  EU guidance Onderwerp 

 KRW Richtlijn 
grondwater 

Guidance Monitoring 
(No 15) 

Guidance Direct 
and indirect inputs 
(No 16) 

Guidance 
Protected Areas 
(No 17) 

Guidance on Status 
and Trend 
Assessment (No 18) 

4.2 Evenwicht onttrekking en 
aanvulling 

- steekproef uit primair 
stijghoogtemeetnet 
- peilbuizen geselecteerd in de 
buurt van grondwaterafhankelijk 
Natura2000 gebieden 
- doel is aantonen dat regionale 
stijghoogte niet structureel daalt 
ten opzichte van jaar 2000 

- goede status als 
grondwaterstand/stijghoogte 
zodanig is dat onttrekking de 
natuurlijke aanvulling niet overtreft 
en niet zodanig is dat 
oppervlaktewaterlichamen niet 
voldoen aan milieudoelstellingen, 
daar verslechtering in toestand 
optreedt of dat er schade aan 
terrestrische ecosystemen 
ontstaat 

- Niet alleen kijken naar 
grondwaterstanden, 
stijghoogte maar ook naar 
debieten van bronnen, 
afvoeren van beken/rivieren in 
droge perioden en 
waterstanden in wetlands . 
Monitoren op schaal GWL, 
maar ook locaal bij receptors 
(oppervlaktewater, wetlands) 

 -  

5.2 Surveillance monitoring        
Strategie - bestaande meetnetten LMG, 

PMG  
- gebiedstype-aanpak 
(conceptuele model = landgebruik, 
hydrologie en bodemtype 
bepalend voor grondwaterkwaliteit) 
- meetpunten zijn niet zozeer 
individueel representatief, maar 
zijn als groep representatief voor 
het gebiedstype waarin ze liggen.    

het meetnet moet zo opgezet 
worden dat een samenhangend 
totaalbeeld van de chemische 
toestand van het grondwater in elk 
stroomgebied wordt verkregen 
(2.4.1) 

opzet zodanig dat een 
samenhangend 
totaalbeeld van de 
chemische toestand van 
het grondwater en 
representatieve 
monitoringsgegevens 
worden 
verkregen (4.3) 

- Op basis conceptueel model.  
- Zowel in GWL die at risk zijn 
en niet at-risk zijn.  
- Risico/kans op niet-
identificeren van een nieuwe 
of onbekende bedreiging bij 
ontwerp meetnet betrekken.  

- - -geschikt om vast te stellen 
of minder dan 20% 
overschrijdingen in 
grondwaterlichaam 
- geschikt om negatieve 
effecten op 
milieudoelstellingen 
oppervlaktewater te 
beoordelen 
-idem, effecten op 
terrestrische 
grondwaterafhaneklijke 
natuur 

Analysepakket Pakket is omschreven in paragraaf 
5.2, blz 41 

Minimaal moet O2, pH, Ec, NO3 
en NH4 worden gemeten (2.4.2) 

In de GWR staat een lijst 
met stoffen die landen 
moeten overwegen bij 
het afleiden van 
drempelwaarden: As, Cd,  
Pb, Cl, P-tot, SO4, NH4, 
Hg, trichlooretheen  
tetrachloorethyleen (Bijl 
II) 

veldmetingen nodig van pH, T, 
EGV en zuurstof 

 -  

Diepte 10 en 25 m diepte - - Als er stratificatie is: focussen 
op bovenste, kwetsbare 
gedeelte van het 
grondwaterlichaam. 

   

Toestand - evenredig verdeling over 
gebiedstypen aanbevolen (studie 
representativiteit meetnetten, 
2009) 
-daarmee 20% criterium te toetsen 

de beoordeling van de chemische 
toestand moet gedaan worden 
door het berekenen van een 
gemiddelde waarde voor elk punt 
per grondwaterlichaam (2.4.5).  

Als 1 overschrijding in 
grondwaterlichaam dan 
nader onderzoek waarin 
omvang en effecten op 
receptoren worden 
getoetst 

- - - Toetsen top deeltoetsen 
(omvang, oppervlaktewater  
terrestrische 
ecosystemen). 
Meetnet moet een 
betrouwbare beoordeling 
mogelijk maken 

 
Frequentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meeste stoffen eens per drie jaar 
 
Bestrijdingsmiddelen en metalen 
om de 6 jaar op 25 meter. 
 
Onbekende stoffen om de 6 jaar. 

- Voldoende om trends te 
kunnen vaststellen en 
onderscheiden, rekening 
houdend met de 
kenmerken van het 
grondwater systeem 
(Bijlage IV Deel A.2). 

voldoende om de at 
riskbepaling te valideren en 
adequate trendbepaling uit te 
kunnen voeren. 

 -  
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5.3 Operationele monitoring 
Strategie - uitbreiding meetnetdichtheid 

en/of meetfrequentie in 
grondwaterlichamen at risk, doel 
trends beter vaststellen of 
toestand nauwkeuriger in beeld 

voor alle grondwaterlichamen die 
‘at risk’ zijn. De minimale 
meetfrequentie is 1 keer per jaar. 
De keuze van de 
monitoringslocaties moet tevens 
een aanwijzing geven van de mate 
waarin de monitoringsgegevens 
van die locatie representatief zijn 
voor de kwaliteit van het 
grondwaterlichaam (2.4.3); 

monitoringprogramma 
wordt opgesteld met het 
oog op het aan het licht 
brengen van significante 
en aanhoudende 
stijgende trends in de 
concentraties van de uit 
hoofde van artikel 3 
GWR vastgestelde 
verontreinigende stoffen; 

Doel= vaststellen status GWL, 
aantonen trends en aantonen 
effectiviteit 
maatregelenprogramma, 
Selectie baseren op 
betrouwbaarheid uitspraken 
die met meetnet kunnen 
worden gedaan. Kans of niet-
identificeren van een nieuw of 
onbekende bedreiging daarbij 
betrekken. 

 - - toetsen op trend, zowel 
trends in individuele 
meetpunten als trends 
geaggregeerd voor 
grondwaterlichaam 
- meetnet en frequentie 
zodanig dat trends te 
onderscheiden zijn van 
natuurlijke variatie met 
voldoende 
betrouwbaarheid en 
precisie 
-  
 

Trends - jaarlijkse meetfrequentie 
- 10 en 25  diepte 
- vooral in kwetsbare gebiedstypen 
- trends aggregeren per 
gebiedstype of grondwaterlichaam 
-dateringen kunnen helpen om 
trendomkering significant aan te 
tonen 

Een omkering in stijgende tendens 
moet statistisch worden 
aangetoond inclusief de 
betrouwbaarheidsgraad (2.4.4). 
 
 

- trends voor alle stoffen 
die tot at risk zijn 
- trend zowel statistisch 
als milieukundig relevant 
(toekomstige impact 
beschouwen)  
- trend die 75% 
drempelwaarde of norm 
bereikt moet worden 
omgebogen via 
maatregelenprogramma 
- meetfrequenties 
zodanig dat  stijgende 
trends met voldoende 
betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid van 
natuurlijke variatie te 
onderscheiden worden 
- rekening houden met 
tijdsafhankelijke fysische 
en chemische 
kenmerken van het 
grondwater-lichaam, met 
inbegrip van de 
grondwaterstroming en 
reistijden 

Meetfrequentie hoger bij 
operationele monitoring, 
doorgaan tot GWL niet meer in 
poor status is of trendomkering 
is aangetoond. 
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6. Beschermde gebieden Het register bevat gebieden die 
zijn aangewezen als bijzondere 
bescherming behoevend in het 
kader van specifieke 
communautaire wetgeving om hun 
oppervlakte- of grondwater te 
beschermen of voor het behoud 
van habitats en rechtstreeks van 
water afhankelijke soorten (art 6) 
 
Instellen beschermingsgebieden 
om verslechtering 
drinkwaterbronnen te voorkomen 

GWL niet at-risk: voldoende 
monitoring van dw 
onttrekkingen voor een 
samenhangend totaalbeeld. 
Wel at risk: substantieel aantal 
drinkwaterwinningen 
monitoren, vooral waar 
pressures and impacts te 
verwachten zijn. 
 
De omvang van monitoring 
hangt af van de 
afhankelijkheid van en risico 
voor oppervlaktewater en 
terrestrische ecosystemen  
 

Monitoring zo opzetten 
dat veranderingen in 
waterkwaliteit in ruw 
water kan worden 
aangetoond, zodat 
maatregelen bijtijds 
kunnen worden 
genomen. 
Doel = aantonen dat er 
(geen) versclechtering 
optreedt sinds BaseLine 
situatie (jaar 2000) 
Monitoring moet 
representatief zijn qua 
soort bedreigingen van 
onttrekkingen tbv 
drinkwatervoorziening 

6.4 monitoren aantrekken zout 
grondwater 

- monitoring rond de hoofdgrens 
zoet-en zout water op ca. 25 m 
diepte; aantonen dat die grens niet 
verschuift 
- aanvullende metingen achter de 
hand bij waterwinningen en 
kwetsbare gebieden 

- geen lange termijn intrusies van 
zout water of water van slechte 
kwaliteit als gevolg van menselijke 
ingrepen in stromingsregimes via 
bijvoorbeeld onttrekkingen 

- Chemische, temperatuur en 
electrisch geleidings-
vermogen als indicaoren, 
richten op grens zoet-zout, - 
ook monitoring ecologische 
effecten van zout 

- -- - 

 
6.5. Directe en indirecte inbreng 
van stoffen 

   
Van de uitzonderingen 
qua maatregelen gericht 
op inbreng stoffen onder 
6.3.a) tot en met f) mag 
alleen dan gebruik 
worden gemaakt, 
wanneer de bevoegde 
instanties van de 
lidstaten hebben 
vastgesteld dat er een 
efficiënte monitoring van 
de betrokken 
grondwaterlichamen 
overeenkomstig punt 
2.4.2. van KRW, bijlage 
V, dan wel een andere 
passende monitoring, 
wordt uitgevoerd. 

 
Monitoring om  aan te tonen 
dat er wordt voldaan aan 
vergunningseisen bij 
puntbronnen en bij 
grondwatersaneringen.  

 
Grondwaterkwaliteitsmon
itoring is nodig om de 
effectiviteit van 
maatregelen ten behoeve 
van ‘prevent and limit’ te 
kunnen volgen. 
 
De opzet van het prevent 
en limit 
monitoringprogramma is 
afhankelijk van 
bestaande landelijke 
wetgeving en de ligging 
van de gekozen POC’s 

  

 




