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Het watersysteem van Nederland

In Nederland regelen we het waterpeil
en de afvoeren op veel plekken
kunstmatig via kunstwerken zoals
sluizen, stuwen en gemalen. Dit is nodig
voor de scheepvaart, de bescherming
van ons land tegen overstromingen en
om o.a. landbouw en natuur van water
te voorzien. Belangrijke
wateraanvoerbronnen zijn de Rijn en de
Maas.

Nederland is voor het zoetwaterbeheer
in twee gebieden op te delen, gebieden
waar zoet water vanuit de grote rivieren
en meren kan worden aangevoerd en
gebieden waar dat niet mogelijk is. De
toevoer naar de wateraanvoergebieden
vindt plaats door de kunstwerken.
Belangrijke verdeelpunten (hoofd-
kranen) zijn:
« Stuw Driel voor de verdeling van het
water over de Rijntakken

5% laagste afvoer

« de sluizen in de Afsluitdijk voor het
beheren van de buffervoorraad water
van het lJsselmeer en

+ de Haringvlietsluizen voor het ver-
delen van het water in het beneden-
rivierengebied en het tegengaan van
de zoutindringing op de Nieuwe
Waterweg.

Gebieden zonder wateraanvoer-

mogelijkheden zijn voor de

watervoorziening aangewezen op
regenwater.

Bij grote neerslaghoeveelheden, grote
rivierafvoeren en stormvloeden worden
de kunstwerken ingesteld op het
afvoeren van water (rivierstuwen,
spuisluizen, gemalen) of het
tegenhouden van water (keersluizen,
stormvloedkeringen). Dit om te
voorkomen dat wateroverlast en
overstromingen gaan optreden.

Wilhelminakanaal

Sambeek
£ 11,0

bij lage
afvoeren

Sluis 6
-E15.00
Zuid-Willemsvaart

Sluis Helmond

Beatrix- 20,67
kanaal +

Sluis10

22,58 F
25,08 £

27,06 £ Slis12*  Noordervaart
Sluis13

28,65 E

33,61 &

Uis16

8 Wessem-
NS Nederweert |
At s Linn
Panheel v >
Willemsvaart 8w Linnere 2
Sluis” 4 Roef
Maasbracht '~ +2085
£3265
Sluis Born
n
Albertkanaal
Meetpunt
Borgharen
Keersluis Limmel
Sluis Bosscherveld Y2 Borgharen 44,15 (zomer)

44,05 (winter)

Afvoermeetpunt St. Pieter

Sluis
Ternaaien

Stuw
Lixhe

Operationele aspecten

De kunstwerken als stuwen, sluizen en
gemalen van RWS worden aangestuurd
door operators van het organisatie-
onderdeel VWM. Zij dienen daarbij
rekening te houden met de streefpeilen
en de gewenste wateraan- en afvoer.
Maar ook de waterkwaliteit en het
tegengaan van verzilting speelt een rol.
Bij het bedienen moet ook rekening
gehouden met de behoeften van de
aanliggende waterschappen en met de
actuele situatie en verwachtingen wat
betreft weer, waterstanden in naburige
watersystemen, rivierafvoeren en
ijsgang. Daarnaast moet de operator
ook inspelen op onverwachte
omstandigheden, zoals storingen.

IWP

Bij het uitvoeren van het water-
management is het IWP (Instrument
voor WaterPeilbeheer) een belangrijk
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hulpmiddel voor de operators. Het IWP
geeft namelijk alle benodigde infor-
matie voor het watermanagement, van
weersverwachtingen tot waterstands-
en afvoermetingen. Ook geeft IWP
bedieningsadviezen aan de operators.

Slim Watermanagement
Rijkswaterstaat en de waterschappen
werken samen om het operationeel
watermanagement te optimaliseren
met de bestaande infrastructuur.
Hierdoor wordt de kans op lokale
wateroverlast en watertekorten
verkleind. De samenwerking is
georganiseerd in zeven deelgebieden.

WMCN

Het Watermanagementcentrum
Nederland (WMCN) is hét centrum voor
kennis en informatie over het hoofd-
watersysteem. Het is een samen-
werkingsverband van Rijkswaterstaat,
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de waterschappen en het KNMI. Taken
van het WMCN zijn: Waterberichtgeving,
Crisisadvisering, Informatievoorziening
en kennistransfer, Opleiding, training en
oefening, Innovatie en Public relations.

Het WMCN kent drie landelijke

codrdinatiecommissies voor bijzondere

omstandigheden:

+ Landelijke Codrdinatiecommissie
Overstromingsdreiging (LCO),

+ Landelijke Codrdinatiecommissie
Waterverdeling (LCW) en

+ Landelijke Codrdinatiecommissie
Milieuverontreiniging Water (LCM).
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